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1 INTRODUCTION 

The aim of this Technical Arrangement is to lay dow n the principles, the 
technical provisions and administrative procedure n ecessary to regulate the common 
deployment of terrestrial systems capable of providing electronic  communications 
services  that may use different technologies in the band 790 - 862 MHz in border areas . 
This frequency band is called as WRC-07 !Digital Di vidend". 

In the framework of Article 6 of ITU Radio Regulati ons, of bi- or multilateral 
agreements, arrangements or protocols dealing with frequency coordination in general 
(e.g. the !HCM Agreement"), the Croatian Post and E lectronic Communications Agency 
(Croatia), [Czech Telecommunication Office (the Cze ch Republic),] the Federal Ministry 
for Transport, Innovation and Technology (Austria),  the National Media and 
Infocommunications Authority (Hungary), the Post an d Electronic Communications 
Agency of the Republic of Slovenia (Slovenia) and t he Telecommunications Regulatory 
Authority of the Slovak Republic (the Slovak Republ ic) (hereinafter called Signatory 
Authorities) concluded this Technical Arrangement c oncerning the usage of the 
frequencies for terrestrial systems capable of prov iding electronic communications 
services in the band 790 - 862 MHz in border areas.   

The Signatory Authorities have agreed on the follow ing coordination 
procedures and rules detailed in the sections below  in border areas. 

 

2 PRINCIPLES OF FREQUENCY PLANNING AND 
FREQUENCY USAGE IN BORDER AREAS 

 
2.1 Relevant regulations 

From regulatory point of view, the following delive rables play an important 
role in the regulation of border coordination in th e band 790 - 862 MHz: 

 

 COMMISSION DECISION (2010/267/EU) of 6 May 2010 on  

harmonised technical conditions of use in the 790 #  862 MHz frequency band 
for terrestrial systems capable of providing electr onic communications 
services in the European Union (notified under document number C(2010) 
2923) ; 

 ECC Decision (ECC/DEC/(09)03) of 30 October 2009 on   

harmonised conditions for mobile/fixed communicatio ns networks (MFCN) 
operating in the band 790 # 862 MHz; 
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 ECC RECOMMENDATION (ECC/REC/(11)04) adopted on 20 M ay 2011 on 

frequency planning and frequency coordination for t errestrial systems for 
mobile/fixed communication networks (MFCN) capable of providing electronic 
communications services in the frequency band 790 #  862 MHz. 

 CEPT REPORT 29 of 26 June 2009 on 

technical considerations regarding harmonisation op tions for the digital 
dividend in the European Union. Guideline on cross border coordination issues 
between mobile services in one country and broadcas ting services in another 
country. 

 

2.2 Access to the frequency spectrum in general 

One of the most important aims of this Technical Ar rangement is to give 
simple procedure and rules so that networks in bord er areas may be deployed easily, 
ensuring proper access to the frequency spectrum. F rom this point of view, the 
coordination principle applied in this Technical Ar rangement is that each country 
concerned has the same access to the frequency spec trum, i.e. they may use all the 
frequencies in the bands 791 # 821 and 832 - 862 MHz.  

To apply the principle outlined above, the same int erference field strength 
level is allowed for a home network and its opposit e network in the neighbouring country, 
ensuring a more or less equitable access to the fre quency spectrum for the operators in 
the neighbouring countries.  

As a consequence of the above, traditional frequenc y coordination would 
disturb this delicate balance in the border area. T herefore, traditional frequency 
coordination will not be performed according to thi s Technical Arrangement.  

Nevertheless, this kind of frequency usage in the b order area is rather 
delicate and only viable if the field strength trig gers given in this Technical Arrangement 
are kept and calculated using accurate radio wave p ropagation methods, and in addition, 
radio parameters of the systems are coordinated bet ween neighbouring operators. 

 

2.3 Radio wave propagation  

Achieving equitable access to the frequency spectru m rather depends upon 
the radio wave propagation method applied to calcul ate the field strength since that 
method serves as a tool for enforcing the rules of this Technical Arrangement.  
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2.3.1 Calculation for planning and effectuation  

For the field strength calculations the method of t he HCM Agreement shall be applied. Time 
probability for electronic communications services is 10% and for analogue/digital TV 
systems 1%. 
 

2.3.2 Calculations in the case of reported interfer ence  

As for interference field strength prediction the f ollowing three methods have 
been mentioned in the relevant frequency coordinati on Recommendation 
ECC/REC/(11)04: 

 site general model with line calculations (hereinaf ter called “site general 
method ” ); 

 path specific model with radial calculations from b ase stations (hereinafter 
called “ radial calculations ” ); 

 area calculations with a path specific model (herei nafter called “area 
calculations ” ). 

Using a site general method (like !HCM" Agreement")  for the assessment of 
interference cannot ensure proper protection agains t harmful interference for several 
cases and results in less efficiency in frequency u sage in border areas.  

Radial calculations can only give better result tha n site general methods if 
steps along paths are small enough and the number o f radial directions is high enough. 
Still, there may be some cases causing harmful inte rference. 

Area calculations, especially alongside using clutt er data, can eliminate the 
mistakes of both site general methods and radial ca lculations and, in addition, important 
geographic areas can also be protected. Therefore, area calculations are preferable in the 
case where it is necessary to evaluate interference  in detail. Thus, operators are 
expected to apply area calculations based on common ly agreed wave propagation model, 
trigger values and method used for evaluation of in terference to protect their networks or 
a special part of the border area and to enhance sp ectrum efficiency in border areas. 

 

2.4 Coordination procedure 

In general, neither coordination nor notification o f stations is required except 
in cases of harmful interference.  

Operators may diverge from the regulation given in this Technical 
Arrangement subject to the so-called !Operator Arra ngement" (see section 7.). 
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3 GENERAL TECHNICAL PROVISIONS 

In this section the general technical provisions ar e given while section 4 
details the additional technical provisions for the  values of interference field strength that 
shall be kept in border areas. 

In the bands 791 # 821 and 832 - 862 MHz only FDD s ystems may be used 
according to the preferred harmonised frequency arr angement. 

According to ECC Decision ECC/DEC/(09)03 the prefer red harmonised 
frequency arrangement shall be as follows:  

“a” 790 # 791 MHz  guard band between broadcasting band  edge at 790  

    MHz and the lower edge of FDD downlink band “b”  

“b”  791 # 821 MHz  downlink band of the paired band “b” and “d”  

“c” 821 # 832 MHz  guard band between the upper edge of  FDD downlink  

    band “b” and the lower edge of FDD uplink band “d” 

“d”  832 # 862 MHz  uplink band of the paired band “b” and “d”  

The assigned blocks shall be in multiple of 5.0 MHz  with the first lower block 
edge starting at the frequency of 791 MHz. 

The bands “b”  and “d”  as a paired band may be used for FDD systems. The 
duplex spacing for FDD operation shall be 41 MHz wi th terminal station transmission in 
the uplink band and base station transmission in th e downlink band. 

Guard bands may not be used in the preferred harmon ised frequency 
arrangement. 

Parameters of mobile and base stations such as powe r shall comply with the 
requirements given in COMMISSION DECISION (2010/267 /EU) of 6 May 2010. 

In the case of IMT/LTE it is required to share the preferential physical-layer 
cell identities (PCI) according to ECC Recommendati on ECC/REC/(11)04. The allocation of 
codes is given in Annex 1 to this Technical Arrange ment. 

In addition, it is also desirable for the operators  to coordinate radio 
parameters of their systems to minimise the deterio rating effects of uplink interference in 
line with the above-mentioned Recommendation.  

 

 

 

 

 



6 

4 TECHNICAL PROVISIONS RELATED TO FIELD STRENGTH 
TRIGGERS

 

4.1 Basic rules  

Field strength values or triggers given in section 4.2 refer to a reference 
frequency block of 5 MHz. The field strength trigge rs shall be modified according to the 
value of the bandwidth and the aggregated power cor rection factor given below. The 
modified field strength triggers shall be applied t o each individual base station. 

a) Bandwidth correction factor 

If the nominal channel spacing of a system is not e qual to 5 MHz, the value of 
the bandwidth correction factor according to the fo llowing equation shall be added to the 
field strength triggers given in section 4.2: 

 

10 * log (Cs/5 MHz)   (dB) 

where 

!Cs" nominal channel spacing (MHz). 

 

b) Aggregated power correction factor 

If there is more than one transmission in a respect ive reference frequency 
block, the field strength triggers shall be decreas ed by the value of the aggregated power 
correction factor according to the following equati on in each antenna sector. 

 

10 * log n   (dB) 

where 

!n" the number of the transmitters or transmissions  in the respective 
antenna sectors 

If a transmission with nominal channel spacing fall s into a respective 
reference frequency block (even if partly), it shal l be included in the value of !n".  
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4.2 Frequency utilisation in the paired band “b”  and  “d”  

 

4.2.1 General case  

This is the case where it is not necessary to exami ne what technology is used 
in the neighbouring country. 

Base stations of FDD systems may be operated in the  paired band “b”  and 
“d”  if the produced mean field strength at a height of  3 m above ground does not exceed 
the value of 55 dB ! V/m/5MHz at the borderline, and does not exceed the  value of 29 
dB! V/m/5MHz at a line of 9 km beyond the border at a h eight of 3 m above ground. 

 

4.2.2 LTE deployment  

In the case where the technology LTE is deployed on  both sides of the 
borderline, the field strength level may be increas ed to 59 dB ! V/m/5MHz at the 
borderline and 41 dB ! V/m/5MHz at the 6 km line according to Annex 1 to 
ECC/REC/(11)04. These field strength triggers may o nly be applied, if a Simplified 
Operator Arrangement has been concluded for this re gulation by the operators concerned 
(see section 7.2). 

 

5 PROTECTION OF DIGITAL AND ANALOGUE TV SYSTEMS 
 

In the frequency bands 791 #862 MHz, analogue and d igital television 
transmitters are still operated in some countries. Border sections and field strength 
thresholds required to protect the reception of the se TV signals are given in Annex 2. 
These field strength limits are to be kept in the r espective border sections in addition to 
the values specified in section 4.2. The field stre ngth threshold values are taken from the 
CEPT Report 29 and correspond to the following tabl e:  

Coordination trigger field strength for the protection of the Broadcasting Service at 10m 

Protection of the analogue TV 22 dBµV/m/8 MHz at the border 

Protection of the digital TV 25 dBµV/m/8 MHz at the border 

For the field strength calculations the method of t he HCM Agreement shall be applied. Time 
probability in all calculations is 1 %. 
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6 HARMFUL INTERFERENCE 

This section deals with harmful interference betwee n terrestrial systems 
capable of providing electronic communications serv ices  and does not deal with 
interference in connection with services under sect ion 5.  

Concerning interference calculations a two-step pro cedure is described 
below and based upon interference calculations oper ators shall adjust the 
characteristics of base stations.  

As the first step, in the case of harmful interfere nce, the characteristics of 
base stations shall be adjusted based upon interfer ence calculations laid down in 
section 6.1. If the first step does not result in i nterference-free operation, the second 
step shall be taken. 

As the second step, in the case of harmful interfer ence, the characteristics 
of base stations shall be adjusted based upon inter ference calculations laid down in 
section 6.2. If the second step does not result in interference-free operation, the 
measurements based on the method of area calculatio n shall be carried out. 

 

6.1 Step 1: Line calculations 

If harmful interference occurs, field strength line calculations shall be carried 
out between the base stations and the points of the  borderline/6 km line/9 km line  
regarding trigger values in section 4.2, and depend ing on radio wave propagation paths 
the HCM model shall be used. Time probability in al l calculations is 10 %. 

 

6.2 Step 2: Area calculations 

Operators are required to apply area calculations b ased on commonly agreed 
wave propagation models, commonly agreed trigger va lues and commonly agreed 
method used for evaluation of interference when inte rference is still experienced after 
step 1, according to section !Area calculations" of Annex 3 to ECC Recommendation 
ECC/REC/(11)04 before measuring the interference fi eld strength. 

Area calculations including its elements detailed i n the previous paragraph 
shall at this time be agreed by the Operators conce rned. 
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7 OPERATOR ARRANGEMENTS 

7.1 Operator Arrangements in general 

To further improve the compatibility of terrestrial  systems capable of providing 
electronic communications services, and to enhance the efficient use of frequenc y 
spectrum and coverage in border areas, operators ma y conclude so-called additional 
!Operator Arrangements", using e.g.: 

 preferential code division arrangements (e.g. accor ding to ERC/REC(01)01); 

 frequency carrier definitions (e.g. with LTE); 

Such Operator Arrangements are subject to prior consent of the Signatory 
Authorities concerned. 

 

7.2 Simplified Operator Arrangements

In the case detailed below, operators may conclude special Operator 
Arrangements called !Simplified Operator Arrangements " to enhance the efficient use of 
the frequency spectrum and the coverage, and also t o speed up the coordination 
procedure. This means that certain deviations from this Technical Arrangement are 
permitted with subsequent notification and consent of the Signatory Authorities 
concerned. 

In general, Simplified Operator Arrangements may on ly be concluded for 

a) a common frequency band or sub-band that has been  allocated to all the 
operators concerned. 

b) certain border areas determined by the operators concerned. 

It is required to get the consent of all the operat ors concerned in the given 
border areas.  

The issue for which Simplified Operator Arrangement s may only be concluded 
is the following: 

 Increased field strength level at the borderline fo r FDD LTE systems according 
to section 4.2.2. 

The Simplified Operator Arrangement shall contain t he common frequency 
bands and the border areas affected where the highe r trigger values will be applied, and 
shall be forwarded to the administrations concerned  within one month. 
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8 ADMINISTRATIVE PROCEDURE 

Neither coordination nor notification of stations i s required, in general. 
However, in the case of harmful interference, the d ata necessary to evaluate and treat 
the harmful interference shall be exchanged between  Signatory Authorities concerned. 

The information about bringing the frequency bands into use by the operators 
can be seen in EFIS (www.efis.dk, according to ECC/ DEC/(01)03). 

Operators concerned may agree to deviate from the p rinciples, the technical 
provisions and administrative procedure etc. given in this Technical Arrangement by 
mutual consent in an !Operator Arrangement".  

The !Operator Arrangement" should be based on the r elevant deliverables and 
shall be agreed by the Signatory Authorities of rel evant countries. 

 

9 REVISION OF THE TECHNICAL ARRANGEMENT 

With the consent of the other Signatory Authorities, this Technical 
Arrangement may be reviewed or modified at the requ est of one or more Signatory 
Authorities where such modifications become necessa ry in the light of administrative, 
regulatory or technical developments, or if practic al experience or the operation of 
terrestrial systems capable of providing electronic  communications services require. 

 

10 WITHDRAWAL FROM THE ARRANGEMENT 

Any Authority may withdraw from this Technical Arra ngement by the end of a 
calendar month by giving notice of its intention at  least six months in advance. A 
declaration to that effect shall be addressed to al l other Signatory Authorities.  

 

11 LANGUAGE OF THE ARRANGEMENT   

This Technical Arrangement has been concluded in En glish. 

One original version of this Technical Arrangement is handed over to each 
Signatory Authorities and a copy is submitted to th e Managing Administration of the HCM 
Agreement. 
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12 DATE OF ENTRY INTO FORCE 

This Technical Arrangement will enter into force on  12 th  October 2011.  

 

Done at Vienna, 12 th  October 2011. 

 

For Austria                                                       ____________________________________ __ 
(Franz Ziegelwanger) 

For Croatia                                                       ____________________________________ __ 
(Ivan  ica Sakal) 

[For the Czech Republic]                                    ______________________________________ 
(                                 ) 

For Hungary                                              ______________________________________ 
(Dr. Gábor Kolláth) 

For the Slovak Republic                                     ______________________________________ 
(Milan Mizera) 

For Slovenia                                                      ____________________________________ __ 
(Martin O  ko) 
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Annex 1 

PREFERENTIAL PHYSICAL-LAYER CELL IDENTITIES (PCI) F OR IMT-2000/LTE 

PCI co-ordination is only needed when channel centre frequencies are aligned independent of 
the channel bandwidth. 

3GPP TS 36.211 defines 168 “unique physical-layer cell-identity groups” in §6.11, numbered 
0…167, hereafter called “PCI groups”. Within each PCI group there are three separate PCIs 
giving 504 PCIs in total.  

Administrations should agree on a repartition of these 504 PCI on an equitable basis when 
channel centre frequencies are aligned as shown in the Table below.  It has to be noted that 
dividing the PCI groups or PCI’s is equivalent.  Each country can use all PCI groups away 
from the border areas.  

As shown in the table below, the PCI’s should be divided into 6 sub-sets containing each one 
sixth of the available PCI’s. Each country is allocated three sets (half of the PCI’s) in a 
bilateral case, and two sets (one third of the PCI’s) in a trilateral case.

Four types of countries are defined in a way such that no country will use the same code set as 
any one of its neighbours. The following lists describe the distribution of European countries:

Type country 1: BEL, CVA, CYP, CZE, DNK, E, FIN, GRC, IRL, ISL, LTU, MCO, SMR, SUI, SVN, UKR, 
AZE, SRB.  

Type country 2: AND, BIH, BLR, BUL, D, EST, G, HNG, I, MDA, RUS (Exclave), GEO 
Type country 3: ALB, AUT, F, HOL, HRV, POL, POR, ROU, RUS, S, MLT 
Type country 4:LIE, LUX, LVA, MKD, MNE, NOR, SVK, TUR. 

For each type of country, the following tables and figure describe the sharing of the PCI’s 
with its neighbouring countries, with the following conventions of writing:  

 Preferential PCI   
  non-preferential PCI 
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The 504 physical-layer cell-identities should be divided into the following 6 sub-sets when 
the carrier frequencies are aligned in border areas: 

PCI Set
A

Set B Set C Set D Set E Set FPCI Set A Set B Set C Set D Set E Set F 

Country 1 0..83 84..167 168..251 252..335 336..419 420..503Country 2 0..83 84..167 168..251 252..335 336..41
9

420..503

Border 1-2 Border 2-1 

Zone 1-2-3 Zone 2-3-1 

Border 1-3 Border 2-3 

Zone 1-2-4 Zone 2-1-4 

Border 1-4 Border 2-4 

Zone 1-3-4 Zone 2-3-4 

       
PCI Set A Set B Set C Set D Set E Set F PCI Set A Set B Set C Set D Set E Set F 

Country 3 0..83 84..167 168..251 252..335 336..419 420..503Country 4 0..83 84..167 168..251 252..335 336..41
9

420..503

Border 3-2      Border 4-1  

Zone 3-1-2      Zone 4-1-2     

Border 3-1     Border 4-2    

Zone 3-1-4      Zone 4-2-3      

Border 3-4   Border 4-3 

Zone 3-2-4     Zone 4-3-1 

Notes

1) All PCI’s are available in areas away from the border. 

2) In certain specific cases (e.g. AUT/HRV) where the distance between two countries of the 
same  type number is very small (< few 10s km), it may be necessary to address the situation 
in  bi/multilateral coordination agreements as necessary, and may include further subdivision 
of the  allocated codes in certain areas.
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E ALB

AUT

BEL

BIH

BUL

HRV

CZE

D

F

DNK

POL

EST

FIN

SUI

G

I

LUX

IRL

NOR

HOL

RUS

RUS/E

LVA

LTU

SVK

HNG

ROU

SRB

MKD

TUR

CYP

S

POR
GRC

AZE

GEO

BLR

UKR

SVN

MDA

MNE

MLT

ISL

- Vatican CVA= Country 1

- Monaco MCO= Country 1

- San Marino SMR= Country 1

- Andorra AND= Country 2

- Liechtenstein LIE= Country 4

Country 1:

Country 2:

Country 3:

Country 4:
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Annex 2 

For the Protection of the Reception of TV Transmitters according to section 5 

Name of TV-Station 
or

Name of Allotment 

Frequency Area Border Area to be Protected Digital/An
alogue 

Trigger Field 
Strength

at the Border 
in dBµV/m 
at h=10 m 

To Protect until 
Date

(max. until 
17.6.2015)

from MHz up to MHz from 
Longitude
Latitude

up to 
Longitude
Latitude

HNG - Allotment 
VESGYO 

790 798 016E31 10  
47N0019

017E54 41. 
47N44 56 

Digital 25 31.12.2014 

HNG – Allotment 
PESNOG

798 806 018E50 06 
47N50 15 

019E50 12 
48N09 44 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
KOMFEJ

806 814 017E55 29 
47N44 57 

018E50 29 
47N50 31 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment  
TOKAGG

806 814 020E20 22 
48N17 16 

022E08 31 
48N24 36 

Digital 25 31.12.2014

HNG - Allotment 
VESKOM

814 822 017E55 04 
47N45 12 

018E50 29 
47N50 48 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
ZALSOM

822 830 016E23 41 
46N37 53 

017E33 44 
45N56 04 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
BARTOL 

838 846 017E33 00 
45N56 24 

018 51 00 
45N54 36 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
TOKAGG

846 854 020E20 22 
48N17 16 

022E08 31 
48N24 36 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
SOPVAS

846 854 016E23 30 
46N38 11 

017E04 06 
47N44 22 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment  
KISCSA

846 854 018E51 00 
45N54 36 

019E43 07 
46N10 38 

Digital 25 31.12.2014
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HNG – Allotment  
HEV 

854 862 020E20 24 
48N17 24 

019E49 48 
48N09 36 

Digital 25 31.12.2014

HNG – Allotment 
KISCSA

846 854 018E 51 00 
45N54 36 

018E 51 00 
45N54 36 

Digital 25 31.12.2014

AUT – Assignment 
WIEN 1 

822 830 015E41 38 
48N51 28 

016E40 47 
47N33 31 

Digital 25 31.10.2013 

SVN – Allotment  
VZHOD

838 846 016E06 38 
46N52 10 

014E36 11 
46N26 25 

Digital 25 17.6.2015 

SVN – Allotment 
CENTER 

814 822 014E36 17 
46N26 17 

013E43 04 
46N31 29 

Digital 25 17.6.2015 

SVK – Allotment 
BL-07 

830 838 017E 23 36 
48N 48 51 

017E 46 20 
47N 45 11 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
KE-07 

814 822 020E 48 42 
48N 34 36 

021E 27 21 
48N 34 12 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
MI-07 

814 822 021E 27 21 
48N 34 12 

018E 51 03 
49N 31 03 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
RS-07 

790 798 019E 49 32 
48N 09 48 

020E 48 42 
48N 34 36 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
TN-02

854 862 018E 06 49 
49N 05 22 

017E 23 36 
48N 48 51 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
VK-01 

782 790 018E 53 40 
48N 03 21 

019E 49 32 
48N 09 48 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
VK-06 

838 846 018E 53 40 
48N 03 21 

019E 49 32 
48N 09 48 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
VK-07 

822 830 018E 53 40 
48N 03 21 

019E 49 32 
48N 09 48 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
ZA-04

790 798 018E 51 03 
49N 31 03 

018E 06 49 
49N 05 22 

Digital 25 31.12.2013 

SVK – Allotment 
ZA-07

846 854 018E 51 03 
49N 31 03 

018E 06 49 
49N 05 22 

Digital 25 31.12.2013 
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 6. Mai 2010 

über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung des Frequenzbands 790–862 MHz für 
terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Europäischen Union 

erbringen können 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 2923) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/267/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Mitteilung der Kommission „Ummünzung der di
gitalen Dividende in sozialen Nutzen und wirtschaftliches 
Wachstum“ ( 2 ) wurde auf die Bedeutung einer einheitli
chen Öffnung des Teilbands 790-862 MHz (nachstehend 
„800-MHz-Band“) für elektronische Kommunikations
dienste durch Aufstellung harmonisierter technischer 
Nutzungsbedingungen hingewiesen. Das 800-MHz-Band 
ist Teil der digitalen Dividende, d. h. der Funkfrequenzen, 
die durch eine effizientere Frequenznutzung infolge der 
Umstellung von analogem auf digitales terrestrisches 
Fernsehen verfügbar geworden sind. Bei der Ermittlung 
der sozioökonomischen Vorteile wurde von einem Ge
meinschaftskonzept ausgegangen, nach dem das 800- 
MHz-Band bis 2015 freigegeben wird und technische 
Bedingungen zur Unterdrückung grenzübergreifender In
terferenzen durch hohe Leistungen festgelegt werden. 

(2) Technologieneutralität und Dienstneutralität sind in der 
Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2009 zur Änderung 
der Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste, der Richtlinie 2002/19/EG über den Zu
gang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zu
gehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschal
tung und der Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmi
gung elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste ( 3 ) (Richtlinie „Bessere Rechtsetzung“) bekräftigt 
worden. Darüber hinaus wird in der RSPG-Stellungnahme 
vom 18. September 2009 zur digitalen Dividende zur 
Anwendung der WAPECS-Grundsätze aufgerufen und na
hegelegt, dass die Kommission möglichst rasch die darin 
enthaltenen Empfehlungen umsetzt, um die Unsicherheit 
auf EU-Ebene in Bezug auf die Fähigkeit der Mitglied
staaten zur Freigabe des 800-MHz-Bands zu minimieren. 

(3) In seiner Entschließung „Ausschöpfung der digitalen Di
vidende in Europa: ein gemeinsames Konzept für die 
Nutzung der durch die Digitalumstellung frei werdenden 
Frequenzen“ vom 24. September 2008 drängt das Euro
päische Parlament die Mitgliedstaaten zur möglichst ra
schen Freigabe ihrer digitalen Dividenden und fordert 
entsprechende Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene. In 
den Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Dezember 
2009 bezüglich der Ummünzung der digitalen Dividende 
in sozialen Nutzen und wirtschaftliches Wachstum wird 
der Standpunkt des Rates von 2008 bekräftigt, der die 
Kommission aufgefordert hatte, die Mitgliedstaaten bei 
dem Prozess zu unterstützen, der zu einer engen Zusam
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Koor
dinierung der Frequenznutzung führen und die volle Aus
schöpfung der digitalen Dividende gewährleisten soll. 

(4) Angesichts der Bedeutung der Breitbandkommunikation 
für das Wirtschaftswachstum wurde im Europäischen 
Konjunkturprogramm ( 4 ) das Ziel gesetzt, zwischen 
2010 und 2013 eine hundertprozentige Breitbandversor
gung zu erreichen ( 5 ). Ohne eine wichtige Rolle der 
drahtlosen Infrastrukturen lässt sich dies nicht bewerk
stelligen, was auch die Bereitstellung von Breitband
anschlüssen in ländlichen Gebieten einschließt, die zum 
Teil durch einen frühzeitigen Zugang zur digitalen Divi
dende zum Nutzen solcher Gebiete realisiert werden 
kann. 

(5) Die Zuweisung des 800-MHz-Bands für terrestrische Sys
teme, die elektronische Kommunikationsdienste erbrin
gen können, wäre ein wichtiger Schritt zur Konvergenz 
des Mobilfunk-, Festnetz- und Rundfunksektors, der auch 
der technischen Innovation gerecht wird. Die in diesem 
Frequenzband erbrachten Dienstleistungen sollten haupt
sächlich den Zugang der Endnutzer zur Breitbandkom
munikation, einschließlich Rundfunkinhalten, ermögli
chen. 

(6) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Frequenzentscheidung 
erteilte die Kommission am 3. April 2008 der Europäi
schen Konferenz der Verwaltungen für Post und Tele
kommunikation (nachstehend „CEPT“) das Mandat, für 
das 800-MHz-Band technische Bedingungen zu definie
ren, die für drahtlose Fest- und/oder Mobilkommunikati
onsnetze optimiert, aber nicht auf diese beschränkt sind; 
ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf
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gemeinsame und (am wenigsten einschränkende) tech
nische Mindestanforderungen, eine optimale Frequenz
regelung sowie eine Empfehlung zum Umgang mit 
PMSE-Diensten („Programme Making and Special Events“) 
gelegt werden. 

(7) Die CEPT hat gemäß diesem Mandat vier Berichte (CEPT- 
Berichte 29, 30, 31 und 32) angenommen. Sie enthalten 
die technischen Bedingungen für den Betrieb von Basis
stationen und Endgeräten im 800-MHz-Band. Auf der 
Grundlage optimierter Parameter für die wahrscheinlichs
ten Arten der Nutzung dieses Frequenzbands ermögli
chen diese harmonisierten technischen Bedingungen grö
ßenbedingte Kostenvorteile, ohne den Einsatz einer be
stimmten Technologie zu erfordern. 

(8) Der CEPT-Bericht 29 bietet Orientierung in Fragen der 
grenzübergreifenden Koordinierung, die vor allem in der 
Phase, in der die Systeme nebeneinander bestehen, eine 
wichtige Rolle spielen, d. h. wenn einige Mitgliedstaaten 
möglicherweise bereits die für drahtlose Fest- und/oder 
Mobilkommunikationsnetze optimierten technischen Be
dingungen anwenden, während in anderen Mitgliedstaa
ten noch immer Rundfunksender mit hoher Sendeleis
tung im 800-MHz-Band betrieben werden. Die CEPT ist 
der Auffassung, dass in den Schlusserklärungen der re
gionalen Funkkonferenz der Internationalen Fernmelde
union (ITU) über die Planung der digitalen terrestrischen 
Rundfunkdienste in Teilen der Regionen 1 und 3 in den 
Frequenzbändern 174-2 MHz und 470-862 MHz (GE06- 
Übereinkommen) die für eine grenzübergreifende Koor
dinierung notwendigen Regulierungsverfahren enthalten 
sind. 

(9) Im CEPT-Bericht 30 werden mit den so genannten Fre
quenzblock-Entkopplungsmasken (Block-Edge Masks, 
BEM) die am wenigsten einschränkenden technischen Be
dingungen aufgestellt. Dabei handelt es sich um regula
torische Anforderungen, die dem Management des Risi
kos funktechnischer Störungen zwischen benachbarten 
Netzen dienen und unbeschadet der Grenzwerte gelten, 
die in den gemäß der Richtlinie 1999/5/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität ( 1 ) 
(FuTEE-Richtlinie) aufgestellten Gerätenormen festgelegt 
sind. Auf der Grundlage dieses CEPT-Berichts sind die 
BEM für Frequenzduplexbetrieb (FDD) und Zeitduplex
betrieb (TDD) für drahtlose Fest- und/oder Mobilkom
munikationsnetze optimiert, aber nicht auf diese be
schränkt. 

(10) Sollten funktechnische Störungen auftreten oder nach 
begründeter Ansicht auftreten können, könnten zur Er
gänzung der im CEPT-Bericht 30 aufgezeigten Maßnah
men auch auf nationaler Ebene geeignete Maßnahmen 
erlassen werden. 

(11) Die Vermeidung funktechnischer Störungen in Fernseh
empfängern, einschließlich Kabelfernsehempfängern, 
kann auch von einer wirksameren Störunterdrückung in 

den Geräten selbst abhängen. Die für Fernsehempfänger 
geltenden Bedingungen sollten so rasch wie möglich im 
Rahmen der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Auf
hebung der Richtlinie 89/336/EWG ( 2 ) (EMV-Richtlinie) 
behandelt werden. 

(12) Die Unterdrückung funktechnischer Störungen in Fern
sehempfängern, einschließlich Kabelfernsehempfängern, 
kann auch von den Grenzwerten für blockinterne Aus
sendungen und Außerblockaussendungen von Endgerä
ten abhängen. Die für Endgeräte geltenden Bedingungen 
sollten im Einklang mit den im CEPT-Bericht 30 auf
gezeigten Elementen so rasch wie möglich im Rahmen 
der FuTEE-Richtlinie behandelt werden. 

(13) Dem CEPT-Bericht 31 zufolge sollte die Frequenzrege
lung für das 800-MHz-Band sich vorzugsweise auf den 
FDD-Modus stützen, um die grenzübergreifende Koor
dinierung mit Rundfunkdiensten zu erleichtern. Es wird 
darauf hingewiesen, dass damit keine der derzeit in Be
tracht kommenden Technologien diskriminiert oder be
günstigt wird. Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht da
ran, andere Frequenzregelungen zu treffen, um a) Ziele 
von allgemeinem Interesse zu erreichen, b) durch eine 
marktorientierte Frequenzverwaltung für größere Effi
zienz zu sorgen, c) durch die gemeinsame Nutzung be
stehender Rechte während einer Übergangsperiode für 
größere Effizienz zu sorgen oder d) funktechnische Stö
rungen zu vermeiden, z. B. in Abstimmung mit Dritt
ländern. Bei der Zuweisung oder Bereitstellung des 
800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die elektro
nische Kommunikationsdienste erbringen können, sind 
die Mitgliedstaaten daher gehalten, auf die bevorzugte 
Frequenzregelung oder alternative Regelungen zurück
zugreifen, die im CEPT-Bericht 31 beschrieben werden. 

(14) Im CEPT-Bericht 32 wird ein Interesse an einem weiteren 
Betrieb von PMSE-Anwendungen festgestellt und auf eine 
Reihe möglicher Frequenzbänder und innovativer tech
nischer Entwicklungen hingewiesen, die als Lösung für 
die derzeitige Nutzung des 800-MHz-Bands durch diese 
Anwendungen dienen könnten. Die Behörden sollten die 
bestehenden Möglichkeiten und die Effizienz von PMSE- 
Systemen weiter untersuchen und ihre Erkenntnisse in 
die regelmäßigen Berichte über effiziente Frequenznut
zung an die Kommission aufnehmen. 

(15) Angesichts der vom Europäischen Parlament, dem Rat 
und der RSPG festgestellten Dringlichkeit und des stei
genden Bedarfs an terrestrischen elektronischen Breit
band-Kommunikationsdiensten, der in Untersuchungen 
auf europäischer und globaler Ebene festgestellt worden 
ist, sollten die Ergebnisse des der CEPT erteilten Mandats 
in der Europäischen Union Anwendung finden und von 
den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, sobald diese das 
800-MHz-Band für andere Netze als Rundfunknetze mit 
hoher Sendeleistung zuweisen.
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(16) Einerseits besteht ein dringender Bedarf an einheitlichen 
technischen Bedingungen für die effiziente Nutzung des 
800-MHz-Bands für Systeme, die elektronische Kom
munikationsdienste erbringen können. Andererseits ist 
aber zu gewährleisten, dass der Nutzen eines harmoni
sierten europäischen Konzepts nicht durch kurzfristige 
Maßnahmen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ge
schmälert wird, so dass der Zeitrahmen unmittelbare 
Auswirkungen auf die Organisation der Rundfunkdienste 
durch die Mitgliedstaaten innerhalb ihrer Hoheitsgebiete 
hat. 

(17) Die Mitgliedstaaten können individuell entscheiden, ob 
und wann sie das 800-MHz-Band für andere Netze als 
Rundfunknetze mit hoher Sendeleistung zuweisen oder 
verfügbar machen, wobei die Nutzung des 800-MHz- 
Bands für Zwecke der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung und der Verteidigung von diesem Beschluss unbe
rührt bleibt. 

(18) Die Kommission sollte keinen Zeitpunkt festlegen, ab 
dem die Mitgliedstaaten die Nutzung des 800-MHz-Bands 
für Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste 
erbringen können, erlauben müssen. Dies wird, falls er
forderlich, vom Parlament und dem Rat auf Vorschlag 
der Kommission beschlossen. 

(19) Die Zuweisung und Bereitstellung des 800-MHz-Bands 
im Einklang mit den Ergebnissen des der CEPT erteilten 
Mandats trägt der Tatsache Rechnung, dass es andere 
Funkanwendungen gibt, die nicht unter diesen Beschluss 
fallen. Wird in den CEPT-Berichten 29, 30, 31 und 32 
nicht auf die Koexistenz mit einer bestimmten Funk
anwendung eingegangen, so können geeignete Kriterien 
für eine gemeinsame Frequenznutzung aufgrund nationa
ler Erwägungen festgelegt werden. 

(20) Damit das 800-MHz-Band auch dann optimal genutzt 
werden kann, wenn benachbarte Mitgliedstaaten oder 
Drittländer unterschiedliche Verwendungszwecke vor
sehen, bedarf es einer konstruktiven Koordinierung 
grenzüberschreitender Aussendungen und eines innovati
ven Vorgehens aller Beteiligten, wobei die Stellungnah
men der RSPG vom 19. Juni 2008 über Frequenzfragen 
an den EU-Außengrenzen sowie vom 18. September 
2009 über die digitale Dividende zu berücksichtigen sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten dem Erfordernis Rechnung 
tragen, sich mit jenen Mitgliedstaaten abzustimmen, die 
weiterhin von ihrem Recht Gebrauch machen, Rundfunk 
mit hoher Sendeleistung zu betreiben. Sie sollten zudem 
eine künftige Neuorganisation des 800-MHz-Bands er
leichtern, um so langfristig eine optimale Frequenznut
zung durch elektronische Kommunikationsdienste im un
teren und mittleren Sendeleistungsbereich zu ermögli
chen. Im Sonderfall einer Koexistenz mit aeronautischen 
Funknavigationssystemen, die neben den BEM zusätzliche 
technische Maßnahmen erfordert, sollten die Mitgliedstaa
ten bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen schlie
ßen. 

(21) Aus der Nutzung des 800-MHz-Bands durch andere be
stehende Anwendungen in Drittländern können sich in 

einigen Mitgliedstaaten Beschränkungen ergeben bei der 
Einführung und Nutzung dieses Bandes für terrestrische 
Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste er
bringen können. Dies ist bei einem etwaigen künftigen 
Beschluss zu berücksichtigen, mit dem den Mitgliedstaa
ten ein Termin gesetzt wird, ab dem sie die Nutzung des 
800-MHz-Bands für solche terrestrischen Systeme erlau
ben müssen. Informationen über solche Beschränkungen 
werden der Kommission nach Artikel 7 und Artikel 6 
Absatz 2 der Frequenzentscheidung übermittelt und ge
mäß deren Artikel 5 veröffentlicht. 

(22) Um auch langfristig eine effektive Nutzung des 800- 
MHz-Frequenzbands sicherzustellen, sollten die Behörden 
weiterhin mögliche Lösungen zur Steigerung der Effi
zienz und innovativen Nutzung untersuchen. Solche Un
tersuchungen sollten bei Überlegungen im Hinblick auf 
eine Überprüfung dieses Beschlusses berücksichtigt wer
den. 

(23) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ste
hen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzausschusses 
im Einklang — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Dieser Beschluss dient der Harmonisierung der technischen Be
dingungen für die Verfügbarkeit und effiziente Nutzung des 
Frequenzbands 790-862 MHz („800-MHz-Band“) für terrestri
sche Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der 
Europäischen Union erbringen können. 

Artikel 2 

(1) Wenn die Mitgliedstaaten das 800-MHz-Band für andere 
Netze als Rundfunknetze mit hoher Sendeleistung zuweisen 
oder bereitstellen, so geschieht dies auf nicht ausschließlicher 
Basis für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikati
onsdienste erbringen können, gemäß den Parametern im An
hang dieses Beschlusses. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 
genannten Systeme einen ausreichenden Schutz der Systeme in 
benachbarten Frequenzbändern gewährleisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten erleichtern grenzübergreifende Koor
dinierungsvereinbarungen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung 
bestehender Regulierungsverfahren und Rechte den Betrieb der 
in Absatz 1 genannten Systeme zu ermöglichen. 

(4) In geografischen Gebieten, in denen die Koordinierung 
mit Drittländern ein Abweichen von den Parametern im An
hang dieses Beschlusses erforderlich macht, sind die Mitglied
staaten nicht gehalten, die Verpflichtungen aus diesem Beschluss 
zu erfüllen, sofern sie der Kommission die diesbezüglichen In
formationen unter Angabe der betroffenen Gebiete mitteilen 
und gemäß der Frequenzentscheidung veröffentlichen. Die Mit
gliedstaaten unternehmen alle praktikablen Anstrengungen zur 
Lösung solcher Abweichungen und setzen die Kommission da
von in Kenntnis.
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Artikel 3 

Die Mitgliedstaaten beobachten die Nutzung des 800-MHz-Bands und teilen der Kommission auf Ersuchen 
ihre Erkenntnisse mit. Die Kommission nimmt gegebenenfalls eine Überprüfung dieses Beschlusses vor. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 6. Mai 2010 

Für die Kommission 

Neelie KROES 

Vizepräsidentin
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ANHANG 

IN DEN ARTIKELN GENANNTE PARAMETER 

Die technischen Bedingungen in diesem Anhang werden in Gestalt von Frequenzregelungen und Frequenzblock-Entkopp
lungsmasken (Block-Edge Masks, BEM) vorgegeben. Eine BEM ist eine Spektrumsmaske, die frequenzabhängig und auf den 
Rand eines Frequenzblocks bezogen ist, für den einem Betreiber entsprechende Nutzungsrechte erteilt wurden. Sie umfasst 
blockinterne und -externe Elemente, die für Frequenzen innerhalb und außerhalb des zugeteilten Frequenzblocks die 
jeweils zulässige Strahlungsleistung bestimmen. 

Die BEM ergeben sich durch Kombination der in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Werte, wobei der Grenzwert 
bei einer bestimmten Frequenz durch den höchsten (wenigsten strengen) Wert der a) Grundanforderungen, b) der Über
gangsanforderungen und c) der blockinternen Anforderungen (soweit anwendbar) bestimmt wird. Die BEM stellen Grenz
werte für die mittlere äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) oder die Gesamtstrahlungsleistung (TRP) ( 1 ) dar, die 
über das Mittelungszeitintervall und die Messfrequenzbandbreite abgestrahlt wird. Auf der Zeitebene wird die EIRP bzw. 
TRP über die aktiven Signalteile (Bursts) gemittelt und entspricht einer einzigen Einstellung der Leistungsregelung. Auf der 
Frequenzebene wird die EIRP bzw. TRP über die in den nachstehenden Tabellen bestimmte Messbandbreite ermittelt ( 2 ). 
Generell und sofern nicht anders vermerkt, entsprechen die BEM der Strahlungsleistung des jeweiligen Geräts, unabhängig 
von der Anzahl der Sendeantennen, mit Ausnahme der Übergangsanforderungen für Basisstationen, die je Antenne 
angegeben werden. 

Die BEM sind ein wesentlicher Teil der notwendigen Bedingungen für eine Koexistenz zwischen Diensten auf nationaler 
Ebene. Allerdings versteht sich auch, dass die ermittelten BEM nicht immer den erforderlichen Störungsschutz bieten, so 
dass unter Umständen auf nationaler Ebene angemessene zusätzliche Störungsminderungstechniken anzuwenden sind, um 
verbleibende funktechnische Störungen zu beseitigen. 

Die Mitgliedstaaten müssen außerdem dafür sorgen, dass die Betreiber terrestrischer Systeme, die elektronische Kom
munikationsdienste im 800-MHz-Band erbringen können, weniger strenge als die folgenden technischen Parameter 
anwenden können, sofern sie zwischen allen Beteiligten vereinbart worden sind und die betreffenden Betreiber weiterhin 
die für den Schutz anderer Dienste, Anwendungen oder Netze geltenden technischen Bedingungen sowie die sich aus der 
grenzübergreifenden Koordinierung ergebenden Verpflichtungen erfüllen. 

In diesem Frequenzband betriebene Geräte können auch anderen als den folgenden Leistungsgrenzwerten entsprechen, 
sofern geeignete Störungsminderungstechniken eingesetzt werden, die den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG 
genügen und mindestens einen gleichwertigen Störungsschutz bieten wie diese technischen Parameter. 

Der Begriff Blockgrenze bezieht sich auf die Grenze eines zur Nutzung freigegebenen Frequenzblocks. Der Begriff Band
grenze bezieht sich auf die Grenze eines für eine bestimmte Nutzung zugewiesenen Frequenzbands. 

A. Allgemeine Parameter 

1. Innerhalb des Frequenzbands 790-862 MHz gilt folgende Frequenzregelung: 

a) Die zugeteilten Blöcke umfassen ganzzahlige Vielfache von 5 MHz. 

b) Der Duplexbetrieb erfolgt im FDD-Modus mit folgenden Regelungen: Der Duplexabstand beträgt 41 MHz, wobei 
die Aussendungen der Basisstationen (Downlink) im Unterband ab 791 MHz (bis höchstens 821 MHz) und die 
Aussendungen der Endgeräte (Uplink) im Oberband ab 832 MHz (bis höchstens 862 MHz) erfolgen. 

2. Ungeachtet von Teil A Absatz 1 können die Mitgliedstaaten, soweit die technischen Bedingungen in den Teilen B und 
C dieses Anhangs erfüllt werden, andere Frequenzregelungen treffen, um a) Ziele von allgemeinem Interesse zu 
erreichen, b) durch eine marktorientierte Frequenzverwaltung für größere Effizienz zu sorgen, c) durch die gemeinsame 
Nutzung bestehender Rechte während der Übergangsperiode für größere Effizienz zu sorgen oder d) funktechnische 
Störungen zu vermeiden. 

B. Technische Bedingungen für FDD- und TDD-Basisstationen 

1. Grenzwerte für blockinterne Aussendungen: 

Für Basisstationen sind keine blockinternen EIRP-Grenzwerte vorgeschrieben. Die Mitgliedstaaten können jedoch 
Grenzwerte festlegen, die normalerweise zwischen 56 dBm/5 MHz und 64 dBm/5 MHz liegen, sofern dem keine 
anderen Gründe entgegenstehen. 

2. Grenzwerte für Außerblockaussendungen:

DE 11.5.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 117/99 

( 1 ) Die TRP ist ein Maß für die von der Antenne tatsächlich abgestrahlte Sendeleistung. Definiert ist die TRP als Integral der rundum in alle 
Richtungen übertragenen Leistung. 

( 2 ) Die Messbandbreite der für die Prüfmessung verwendeten Ausrüstung kann kleiner sein als die in den Tabellen angegebene Messband
breite.



Tabelle 1 

Grundanforderungen — BEM für Außerblock-EIRP-Grenzwerte von Basisstationen 

Frequenzbereich von Außerblockaussendungen Maximale mittlere Außerblock-EIRP Messbandbreite 

FDD-Uplink-Frequenzen – 49,5 dBm 5 MHz 

TDD-Frequenzen – 49,5 dBm 5 MHz 

Tabelle 2 

Übergangsanforderungen — BEM für Außerblock-EIRP-Grenzwerte von Basisstationen je Antenne ( 3 ) über 
FDD-Downlink- und TDD-Frequenzen 

Frequenzbereich von Außerblockaussendungen Maximale mittlere Außerblock-EIRP Messbandbreite 

– 10 bis – 5 MHz (untere Blockgrenze) 18 dBm 5 MHz 

– 5 bis 0 MHz (untere Blockgrenze) 22 dBm 5 MHz 

0 bis + 5 MHz (obere Blockgrenze) 22 dBm 5 MHz 

+ 5 bis + 10 MHz (obere Blockgrenze) 18 dBm 5 MHz 

Übrige FDD-Downlink-Frequenzen 11 dBm 1 MHz 

Tabelle 3 

Übergangsanforderungen — BEM für Außerblock-EIRP-Grenzwerte von Basisstationen je Antenne ( 4 ) über 
Frequenzen, die als Schutzband verwendet werden 

Frequenzbereich von Außerblockaussendungen Maximale mittlere Außerblock-EIRP Messbandbreite 

Schutzband zwischen der Rundfunkbandgrenze 
bei 790 MHz und der FDD-Downlink-Band
grenze ( 1 ) 

17,4 dBm 1 MHz 

Schutzband zwischen der Rundfunkbandgrenze 
bei 790 MHz und der TDD-Bandgrenze 

15 dBm 1 MHz 

Schutzband zwischen der FDD-Downlink- und 
der FDD-Uplink-Bandgrenze (Duplexabstand) ( 2 ) 

15 dBm 1 MHz 

Schutzband zwischen der FDD-Downlink-Band
grenze und der TDD-Bandgrenze 

15 dBm 1 MHz 

Schutzband zwischen der FDD-Uplink-Band
grenze und der TDD-Bandgrenze 

15 dBm 1 MHz 

( 1 ) 790 MHz bis 791 MHz für die in Teil A Absatz 1 beschriebene Frequenzregelung. 
( 2 ) 821 MHz bis 832 MHz für die in Teil A Absatz 1beschriebene Frequenzregelung. 

___________ 
( 3 ) Für eine bis vier Antennen. 
( 4 ) Siehe Fußnote 3.
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Tabelle 4 

Grundanforderungen — BEM für Außerblock-EIRP-Grenzwerte von Basisstationen über Frequenzen unter 
790 MHz 

Fall 
Blockinterne EIRP von Basissta

tionen (P) 
dBm/10 MHz 

Maximale mittlere Au
ßerblock-EIRP Messbandbreite 

A Geschützte Fernsehkanäle P   59 0 dBm 8 MHz 

36 !  P < 59 (P – 59) dBm 8 MHz 

P < 36 – 23 dBm 8 MHz 

B Fernsehkanäle mit mittlerem Stö
rungsschutz 

P   59 10 dBm 8 MHz 

36 !  P < 59 (P – 49) dBm 8 MHz 

P < 36 – 13 dBm 8 MHz 

C Ungeschützte Fernsehkanäle Keine Vorgabe 22 dBm 8 MHz 

Die Fälle A, B und C in Tabelle 4 können je Rundfunkkanal und/oder je Region angewandt werden, so dass der 
Störungsschutz desselben Rundfunkkanals in verschiedenen geografischen Gebieten bzw. der Störungsschutz verschie
dener Rundfunkkanäle innerhalb desselben geografischen Gebiets unterschiedlich sein kann. Die Mitgliedstaaten wen
den die Grundanforderungen in Fall A an, wenn zum Zeitpunkt der Einführung terrestrischer Systeme, die elektro
nische Kommunikationsdienste erbringen können, digitale terrestrische Rundfunkkanäle in Betrieb sind. Die Mitglied
staaten können die Grundanforderungen in den Fällen A, B oder C anwenden, wenn zum Zeitpunkt der Einführung 
terrestrischer Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste erbringen können, die betreffenden Rundfunkkanäle 
nicht in Betrieb sind. Sie berücksichtigen dabei, dass die Fälle A und B die Möglichkeit offen lassen, entsprechende 
digitale terrestrische Rundfunkkanäle zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen, während im Fall C keine 
Inbetriebnahme solcher Rundfunkkanäle geplant ist. 

C. Technische Bedingungen für FDD- bzw. TDD-Endgeräte 

Tabelle 5 

Blockinterne Anforderungen — BEM für die Grenzwerte blockinterner Aussendungen von Endgeräten über 
FDD-Uplink- und TDD-Frequenzen 

Maximale mittlere blockinterne Sendeleistung 23 dBm ( 1 ) 

( 1 ) Dieser Leistungsgrenzwert ist als EIRP für feste oder eingebaute Endgeräte bzw. als TRP für mobile oder ortsungebundene Endgeräte 
spezifiziert. Für isotrope Antennen sind EIRP und TRP äquivalent. Für diesen Wert gilt eine Toleranz bis + 2 dB, um extremen 
Umweltbedingungen und Exemplarstreuungen Rechnung zu tragen. 

Für spezifische Anwendungen, z. B. feste Endgeräte in ländlichen Gebieten, können die Mitgliedstaaten den Grenzwert in 
Tabelle 5 erleichtern, sofern dies den Schutz anderer Dienste, Netze und Anwendungen sowie die Erfüllung grenzüber
greifender Verpflichtungen nicht beeinträchtigt.

DE 11.5.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 117/101



 !"#!$%  ! K%
zu den Nutzungsbedingungen im Verfahren 

betreffend Frequenzzuteilungen in den 
Frequenzbereichen 

800 MHz, 900 MHz und 1800 MHz: 

H!435"(*;,!$%;()%<=>>*33*=!%?=>%C@A%
LM4=+()%B..N%DE)A%B..NFG@@FHOJ%



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 16. Oktober 2009 

zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1 800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die 
europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 7801) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/766/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Frequenzbänder 890—915 MHz und 
935—960 MHz waren reserviert und zweckbestimmt 
für den Betrieb des öffentlichen europaweiten zellularen 
digitalen terrestrischen Mobilfunkdienstes in allen Mit
gliedstaaten entsprechend einer gemeinsamen Spezifika
tion, die in der Richtlinie 87/372/EWG des Rates vom 
25. Juni 1987 über die Frequenzbänder, die für die koor
dinierte Einführung eines europaweiten öffentlichen zel
lularen digitalen terrestrischen Mobilfunkdienstes in der 
Gemeinschaft bereitzustellen sind ( 2 ), festgelegt und so
dann durch die Empfehlung des Rates vom 25. Juni 
1987 für die koordinierte Einführung eines europaweiten 
öffentlichen zellularen digitalen terrestrischen Mobilfunk
dienstes in der Gemeinschaft ( 3 ) sowie die Entschließung 
des Rates vom 14. Dezember 1990 über die Schluss
phase in der koordinierten Einführung eines europawei
ten öffentlichen zellularen digitalen terrestrischen Mobil
funkdienstes in der Gemeinschaft (GSM) ( 4 ) ergänzt wor
den war. 

(2) Die Richtlinie 2009/114/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ) ändert die Richtlinie 87/372/EWG und 
öffnet die Frequenzbänder 880—915 MHz und 
925—960 MHz für das universelle Mobilkommunikati
onssystem UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) und andere terrestrische Systeme, die elektro
nische Kommunikationsdienste erbringen und entspre
chend den technischen Durchführungsmaßnahmen, die 
gemäß der Entscheidung Nr. 676/2002/EG („Frequenz
entscheidung“) erlassen werden, störungsfrei neben dem 
globalen Mobilkommunikationssystem GSM (Global Sys
tem for Mobile Communications) betrieben werden kön
nen. Es sollten deshalb technische Maßnahmen erlassen 

werden, um im 900-MHz-Band ein störungsfreies Neben
einander von GSM-System und anderen Systemen zu 
ermöglichen. 

(3) Die Frequenzbänder 1 710—1 785 MHz und 
1 805—1 880 MHz (das „1 800-MHz-Band“) sind für 
den GSM-Betrieb verfügbar gemacht geworden und wer
den gegenwärtig überall in Europa für GSM-Systeme ge
nutzt. Das 1 800-MHz-Band sollte ebenfalls unter den 
gleichen Bedingungen wie das 900-MHz-Band für andere 
terrestrische Systeme geöffnet werden, die elektronische 
Kommunikationsdienste erbringen und störungsfrei ne
ben GSM-Systemen betrieben werden können. 

(4) Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 87/372/EWG 
zum Schutz der GSM-Nutzung im 900-MHz-Band sollte 
die derzeitige GSM-Nutzung auch im 1 800-MHz-Band 
in der gesamten Gemeinschaft geschützt werden, solange 
es eine hinreichende Nachfrage nach diesem Dienst gibt. 

(5) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Frequenzentscheidung 
erteilte die Kommission am 5. Juli 2006 der Europäi
schen Konferenz der Verwaltungen für Post und Tele
kommunikation (nachfolgend „CEPT“ genannt) ein Man
dat zur Entwicklung möglichst wenig einschränkender 
technischer Bedingungen für diese Frequenzbänder im 
Rahmen ihrer WAPECS-Politik für den Drahtloszugang 
zu elektronischen Kommunikationsdiensten (Wireless Ac
cess Policy for Electronic Communications Services), die 
auch das 900-MHz-Band und das 1 800-MHz-Band be
trifft. 

(6) Technologieneutralität und Dienstneutralität sind politi
sche Ziele, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) in der WAPECS-Stel
lungnahme vom 23. November 2005 unterstützt wur
den, um eine flexiblere Frequenznutzung zu erreichen. 
In ihrer WAPECS-Stellungnahme vertritt die Gruppe für 
Frequenzpolitik die Auffassung, dass diese politischen 
Ziele schrittweise und nicht abrupt verwirklicht werden 
sollten, um Marktstörungen zu vermeiden. Die Kommis
sion legte ihre Auffassung hinsichtlich einer flexibleren 
Frequenznutzung in ihrer Mitteilung über den „zügigen 
Zugang zu Frequenzen für drahtlose elektronische Kom
munikationsdienste durch mehr Flexibilität“ ( 6 ) dar und 
stellte darin u. a. heraus, dass im Zusammenhang mit 
der Einführung der flexiblen Frequenznutzung für elek
tronische Kommunikationsdienste eine einheitliche und 
angemessene Lösung für Mobilfunkfrequenzen, die für 
Dienste der zweiten und dritten Generation genutzt wer
den, erforderlich ist.
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(7) Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 87/372/EWG 
zur Öffnung des 900-MHz-Bands sollte das gegenwärtig 
für GSM genutzte 1 800-MHz-Band daher ebenfalls für 
GSM und andere terrestrische Systeme, die elektronische 
Kommunikationsdienste erbringen und störungsfrei ne
ben GSM-Systemen betrieben werden können, zugewie
sen werden, wobei die Mitgliedstaaten alle notwendigen 
Maßnahmen treffen sollten, damit der Betrieb der GSM- 
Systeme vor funktechnischen Störungen geschützt bleibt. 

(8) Weitere Systeme, die im 900-MHz-Band und im 1 800- 
MHz-Band eingeführt werden sollen, müssen ihre tech
nische Kompatibilität sowohl mit benachbarten Netzen, 
die von anderen Rechteinhabern in diesen Frequenzbän
dern betrieben werden, als auch mit der Nutzung benach
barter Frequenzbänder des 900-MHz-Bands bzw. des 
1 800-MHz-Bands garantieren. 

(9) Bei Harmonisierungsmaßnahmen gemäß der Frequenz
entscheidung erfolgt der Nachweis der technischen Kom
patibilität durch Kompatibilitätsuntersuchungen, die von 
der CEPT im Auftrag der Kommission durchgeführt wer
den. Diese Untersuchungen sollen helfen, die technischen 
Bedingungen festzulegen, die sicherstellen, dass eine 
wachsende Anzahl terrestrischer Systeme, die elektro
nische Kommunikationsdienste erbringen können, stö
rungsfrei nebeneinander betrieben werden können. Mit 
Hilfe des Funkfrequenzausschusses und im Einklang mit 
den WAPECS-Grundsätzen sollte eine Liste der Systeme, 
deren technische Kompatibilität nachgewiesen ist, auf
gestellt und bei Notwendigkeit von der Kommission an
gepasst werden, um die Zahl der Systeme mit harmoni
siertem Zugang zum 900-MHz-Band und zum 1 800- 
MHz-Band mit der Zeit zu steigern. 

(10) Auf der Grundlage technischer Untersuchungen, vor al
lem der Berichte 82 und 96 des Ausschusses für elektro
nische Kommunikation (ECC) der CEPT und des aufgrund 
des Mandats vom 5. Juli 2006 ausgearbeiteten CEPT-Be
richts 19 kam die CEPT zu dem Schluss, dass 
UMTS/900/1 800-Netze in städtischen Ballungszentren 
und deren Randgebieten sowie in ländlichen Gebieten 
bei Einhaltung ausreichender Trägerfrequenzabstände ne
ben GSM/900/1 800-Netzen störungsfrei eingeführt wer
den können. 

(11) Die Ergebnisse des der CEPT erteilten Mandats sollten in 
der Gemeinschaft Anwendung finden und von den Mit
gliedstaaten unverzüglich umgesetzt werden, da eine 
große Marktnachfrage nach UMTS-Diensten in diesen 
Frequenzbändern besteht. Ferner sollten die Mitgliedstaa
ten dafür sorgen, dass UMTS-Systeme einen angemesse
nen Schutz der in benachbarten Frequenzbändern betrie
benen Systeme gewährleisten. 

(12) Zur Steigerung der Flexibilität bei gleichzeitiger Wahrung 
der notwendigen gesamteuropäischen Reichweite der in 
harmonisierten Frequenzbändern betriebenen elektro
nischen Kommunikationsdienste sollten die Mitgliedstaa
ten außerdem befugt sein, neben GSM und anderen fest
gelegten terrestrischen Systemen, die elektronische Kom
munikationsdienste erbringen können, die Einführung 
weiterer Systeme im 900-MHz-Band und im 1 800- 
MHz-Band zu erlauben, sofern sie gewährleisten, dass 
solche terrestrischen Systeme störungsfrei nebeneinander 
betrieben werden können. 

(13) Zur technischen Verwaltung des Funkfrequenzspektrums 
gehört auch die Harmonisierung und Zuweisung von 
Frequenzbereichen. Diese Harmonisierung sollte die Er
fordernisse der allgemeinen politischen Grundsätze, wie 
sie auf Gemeinschaftsebene ermittelt wurden, widerspie
geln. Die technische Verwaltung des Funkfrequenzspek
trums umfasst jedoch weder Zuteilungs- und Genehmi
gungsverfahren (auch keine Fristen) noch die Entschei
dung, ob bei der Zuteilung von Frequenzen wettbewerbs
orientierte Auswahlverfahren heranzuziehen sind. 

(14) Unterschiedliche Ausgangssituationen in den Mitglied
staaten könnten zu Wettbewerbsverzerrungen führen. 
Der geltende Rechtsrahmen sieht jedoch Instrumente 
vor, mit denen die Mitgliedstaaten solche Probleme in 
angemessener, nicht diskriminierender und objektiver 
Weise sowie unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts 
bewältigen können, vor allem im Einklang mit der Richt
linie 87/372/EWG, der Richtlinie 2002/20/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über die Genehmigung elektronischer Kommunikations
netze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) ( 1 ) und der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste (Rahmenrichtlinie) ( 2 ). 

(15) Die Frequenznutzung unterliegt den gemeinschaftsrecht
lichen Vorschriften über den Schutz der öffentlichen Ge
sundheit, insbesondere der Richtlinie 2004/40/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicher
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefähr
dung durch physikalische Einwirkungen (elektromagneti
sche Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) ( 3 ) und der Emp
fehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999 zur 
Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber 
elektromagnetischen Feldern (0 Hz–300 GHz) ( 4 ). Der 
Gesundheitsschutz wird bei Funkausrüstungen dadurch 
gewährleistet, dass solche Anlagen die wesentlichen An
forderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk
anlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und 
die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität ( 5 ) erfül
len müssen. 

(16) Um die tatsächliche Nutzung des 900-MHz-Bands und 
des 1 800-MHz-Bands auch langfristig sicherzustellen, 
sollten die Behörden weiterhin Studien zur Steigerung 
der Effizienz und zur innovativen Nutzung durchführen. 
Im Hinblick auf eine Überarbeitung dieser Entscheidung 
zur Aufnahme weiterer Technologien könnten diese und 
andere Studien, die von der CEPT aufgrund weiterer Man
date durchgeführt werden, den Nachweis erbringen, dass 
neben GSM und UMTS weitere Systeme europaweite 
elektronische Kommunikationsdienste erbringen und 
durch geeignete Maßnahmen die technische Kompatibili
tät mit GSM und UMTS garantieren können.
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(17) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen 
stimmen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzaus
schusses überein — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Diese Entscheidung dient der Harmonisierung der technischen 
Bedingungen für die Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung 
des 900-MHz-Bands entsprechend der Richtlinie 87/372/EWG 
sowie des 1 800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die elek
tronische Kommunikationsdienste erbringen können. 

Artikel 2 

Für die Zwecke dieser Entscheidung gelten folgende Begriffs
bestimmungen: 

a) „GSM-System“ ist ein elektronisches Kommunikationsnetz, 
das den vom ETSI veröffentlichten GSM-Normen, insbeson
dere EN 301 502 und EN 301 511, entspricht; 

b) „900-MHz-Band“ bezeichnet die Frequenzbänder 
880—915 MHz und 925—960 MHz; 

c) „1 800-MHz-Band“ bezeichnet die Frequenzbänder 
1 710—1 785 MHz und 1 805—1 880 MHz. 

Artikel 3 

Die terrestrischen Systeme, die elektronische Kommunikations
dienste erbringen und störungsfrei neben GSM-Systemen im 
900-MHz-Band im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 
87/372/EWG betrieben werden können, sind im Anhang auf
geführt. Für sie gelten die darin festgelegten Bedingungen und 
Umsetzungstermine. 

Artikel 4 

(1) Das 1 800-MHz-Band wird mit Wirkung vom 
9. November 2009 für GSM-Systeme zugewiesen und verfügbar 
gemacht. 

(2) Das 1 800-MHz-Band wird für jene anderen terrestri
schen Systeme, die europaweite elektronische Kommunikations

dienste erbringen können und im Anhang aufgeführt sind, zu 
den dort festgelegten Bedingungen und Umsetzungsterminen 
zugewiesen und verfügbar gemacht. 

Artikel 5 

(1) Die Mitgliedstaaten können das 900-MHz-Band und das 
1 800-MHz-Band für weitere, nicht im Anhang aufgeführte ter
restrische Systeme zuweisen und verfügbar machen, sofern sie 
sicherstellen, dass 

a) solche Systeme störungsfrei neben den GSM-Systemen be
trieben werden können, 

b) solche Systeme sowohl im eigenen Hoheitsgebiet als auch in 
benachbarten Mitgliedstaaten störungsfrei mit den im An
hang aufgeführten anderen Systemen betrieben werden kön
nen. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die in Artikel 3, in 
Artikel 4 Absatz 2 und in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
anderen Systeme einen ausreichenden Schutz der Systeme in 
benachbarten Frequenzbändern garantieren. 

Artikel 6 

Die Mitgliedstaaten beobachten die Nutzung des 900-MHz- 
Bands und des 1 800-MHz-Bands, um deren effiziente Nutzung 
sicherzustellen, und erstatten der Kommission insbesondere 
dann Bericht, wenn sie eine Änderung des Anhangs für notwen
dig erachten. 

Artikel 7 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 16. Oktober 2009 

Für die Kommission 

Viviane REDING 

Mitglied der Kommission
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ANHANG 

LISTE DER TERRESTRISCHEN SYSTEME GEMÄSS ARTIKEL 3 UND ARTIKEL 4 ABSATZ 2 

Die folgenden technischen Parameter sind ein wesentlicher Teil der notwendigen Bedingungen für ein Nebeneinander 
benachbarter Netze bei Fehlen bilateraler oder multilateraler Abkommen, ohne jedoch auszuschließen, dass zwischen den 
Betreibern dieser Netze weniger strenge technische Parameter vereinbart werden. 

Systeme Technische Parameter Umsetzungstermin 

UMTS gemäß den vom ETSI veröffentlichten 
UMTS-Normen, insbesondere EN 301 908-1, 
EN 301 908-2, EN 301 908-3 und EN 
301 908-11 

1. Trägerfrequenzabstand von mindestens 5 MHz 
zwischen zwei benachbarten UMTS-Netzen 

2. Trägerfrequenzabstand von mindestens 2,8 MHz 
zwischen einem UMTS-Netz und einem benach
barten GSM-Netz 

9. Mai 2010
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 18. April 2011 

zur Änderung der Entscheidung 2009/766/EG der Kommission zur Harmonisierung des 900-MHz- 
Bands und des 1 800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische 

Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 2633) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/251/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Entscheidung 2009/766/EG der Kommission ( 2 ) dient 
der Harmonisierung der technischen Bedingungen für die 
Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung des 900-MHz- 
Bands entsprechend der Richtlinie 87/372/EWG des Ra
tes vom 25. Juni 1987 über die Frequenzbänder, die für 
die koordinierte Einführung eines europaweiten öffent
lichen zellularen digitalen terrestrischen Mobilfunkdiens
tes in der Gemeinschaft bereitzustellen sind ( 3 ), sowie des 
1 800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die elektro
nische Kommunikationsdienste erbringen können. 

(2) Die Mitgliedstaaten haben die Nutzung des 900-MHz- 
Bands und des 1 800-MHz-Bands unter dem Gesichts
punkt der Effizienz im Hinblick auf die Zulassung wei
terer Technologien beobachtet, wobei jedoch die tech
nische Kompatibilität mit dem GSM- und UMTS-System 
gemäß der Richtlinie 87/372/EWG durch geeignete Maß
nahmen gewährleistet bleiben muss. 

(3) Am 15. Juni 2009 erteilte die Kommission der Europäi
schen Konferenz der Verwaltungen für Post und Tele
kommunikation (CEPT) gemäß Artikel 4 Absatz 2 der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG ein Mandat zur Fest
legung der technischen Bedingungen, die den Einsatz 
von LTE und möglicherweise weiterer Technologien im 
900-MHz-Band und im 1 800-MHz-Band ermöglichen. 

(4) Die Antwort der CEPT auf dieses Mandat wird in den 
CEPT-Berichten 40 und 41 dargelegt. Die CEPT kommt 
darin zu dem Schluss, dass die LTE-Systeme (Long Term 
Evolution) und WiMAX-Systeme (Worldwide Interopera
bility for Microwave Access) im 900-MHz-Band und im 

1 800-MHz-Band unter Einhaltung geeigneter Frequenz
abstände zwischen den betreffenden Kanalrändern einge
führt werden können. 

(5) Bezüglich des Nebeneinanders von UMTS-, LTE- und Wi
MAX-Systemen sowie von Flugfunksystemen oberhalb 
von 960 MHz enthalten die CEPT-Berichte 41 und 42 
Informationen und Empfehlungen zur Minderung funk
technischer Störungen. 

(6) Die Ergebnisse der Arbeiten, die entsprechend dem der 
CEPT erteilten Mandat durchgeführt wurden, sollten in 
der Europäischen Union Anwendung finden und so 
bald wie möglich von den Mitgliedstaaten verbindlich 
umgesetzt werden, da eine zunehmende Marktnachfrage 
nach LTE- und WiMAX-Diensten in diesen Frequenzbän
dern besteht. Ferner sollten die Mitgliedstaaten dafür sor
gen, dass UMTS-, LTE- und WiMAX-Systeme einen an
gemessenen Schutz der vorhandenen, in benachbarten 
Frequenzbändern betriebenen Systeme gewährleisten. 

(7) Die harmonisierten Normen EN 301908-21 und EN 
301908-22 werden gegenwärtig vom Europäischen Insti
tut für Telekommunikationsnormen (ETSI) fertig gestellt, 
damit die Vermutung der Konformität mit Artikel 3 Ab
satz 2 der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk
anlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und 
die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität ( 4 ) gelten 
kann. 

(8) Der Anhang der Entscheidung 2009/766/EG sollte daher 
entsprechend geändert werden. 

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Funkfrequenzausschus
ses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Entscheidung 2009/766/EG wird durch den 
Anhang dieses Beschlusses ersetzt.

DE 27.4.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 106/9 

( 1 ) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 274 vom 20.10.2009, S. 32. 
( 3 ) ABl. L 196 vom 17.7.1987, S. 85. ( 4 ) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10.



Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 18. April 2011 

Für die Kommission 

Neelie KROES 

Vizepräsidentin 

ANHANG 

„ANHANG 

LISTE DER TERRESTRISCHEN SYSTEME GEMÄSS ARTIKEL 3 UND ARTIKEL 4 ABSATZ 2 

Die folgenden technischen Parameter sind ein wesentlicher Teil der notwendigen Bedingungen für ein Nebeneinander 
benachbarter Netze bei Fehlen bilateraler oder multilateraler Abkommen, ohne jedoch auszuschließen, dass zwischen den 
Betreibern dieser Netze weniger strenge technische Parameter vereinbart werden. 

Systeme Technische Parameter Umsetzungstermin 

UMTS gemäß den vom ETSI 
veröffentlichten UMTS-Nor
men, insbesondere EN 
301908-1, EN 301908-2, 
EN 301908-3 und 
EN 301908-11 

1. Trägerfrequenzabstand von mindestens 5 MHz zwischen 
zwei benachbarten UMTS-Netzen 

2. Trägerfrequenzabstand von mindestens 2,8 MHz zwi
schen einem UMTS-Netz und einem benachbarten 
GSM-Netz 

9. Mai 2010 

LTE gemäß den vom ETSI ver
öffentlichten LTE-Normen, 
insbesondere EN 301908-1, 
EN 301908-13, EN 301908- 
14 und EN 301908-11 

1. Frequenzabstand von mindestens 200 kHz zwischen dem 
LTE-Kanalrand und dem Kanalrand der GSM-Trägerfre
quenz zwischen einem LTE-Netz und einem benachbar
ten GSM-Netz 

2. Kein Frequenzabstand ist notwendig zwischen dem LTE- 
Kanalrand und dem Kanalrand der UMTS-Trägerfrequenz 
zwischen einem LTE-Netz und einem benachbarten 
UMTS-Netz. 

3. Kein Frequenzabstand ist notwendig zwischen LTE-Kanal
rändern zwischen zwei benachbarten LTE-Netzen. 

31. Dezember 2011 

WiMAX gemäß den vom ETSI 
veröffentlichten WiMAX-Nor
men, insbesondere EN 
301908-1, EN 301908-21 
und EN 301908-22 

1. Frequenzabstand von mindestens 200 kHz zwischen dem 
WiMAX-Kanalrand und dem Kanalrand der GSM-Träger
frequenz zwischen einem WiMAX-Netz und einem be
nachbarten GSM-Netz 

2. Kein Frequenzabstand ist notwendig zwischen dem Wi
MAX-Kanalrand und dem Kanalrand der UMTS-Trägerfre
quenz zwischen einem WiMAX-Netz und einem benach
barten UMTS-Netz. 

3. Kein Frequenzabstand ist notwendig zwischen WiMAX- 
Kanalrändern zwischen zwei benachbarten WiMAX-Net
zen. 

31. Dezember 2011“
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Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB
MHz MHz MHz MHz

512 1710,2 1805,2 565 1720,8 1815,8
513 1710,4 1805,4 566 1721 1816
514 1710,6 1805,6 567 1721,2 1816,2
515 1710,8 1805,8 568 1721,4 1816,4
516 1711 1806 569 1721,6 1816,6
517 1711,2 1806,2 570 1721,8 1816,8
518 1711,4 1806,4 571 1722 1817
519 1711,6 1806,6 572 1722,2 1817,2
520 1711,8 1806,8 573 1722,4 1817,4
521 1712 1807 574 1722,6 1817,6
522 1712,2 1807,2 575 1722,8 1817,8
523 1712,4 1807,4 576 1723 1818
524 1712,6 1807,6 577 1723,2 1818,2
525 1712,8 1807,8 578 1723,4 1818,4
526 1713 1808 579 1723,6 1818,6
527 1713,2 1808,2 580 1723,8 1818,8
528 1713,4 1808,4 581 1724 1819
529 1713,6 1808,6 582 1724,2 1819,2
530 1713,8 1808,8 583 1724,4 1819,4
531 1714 1809 584 1724,6 1819,6
532 1714,2 1809,2 585 1724,8 1819,8
533 1714,4 1809,4 586 1725 1820
534 1714,6 1809,6 587 1725,2 1820,2
535 1714,8 1809,8 588 1725,4 1820,4
536 1715 1810 589 1725,6 1820,6
537 1715,2 1810,2 590 1725,8 1820,8
538 1715,4 1810,4 591 1726 1821
539 1715,6 1810,6 592 1726,2 1821,2
540 1715,8 1810,8 593 1726,4 1821,4
541 1716 1811 594 1726,6 1821,6
542 1716,2 1811,2 595 1726,8 1821,8
543 1716,4 1811,4 596 1727 1822
544 1716,6 1811,6 597 1727,2 1822,2
545 1716,8 1811,8 598 1727,4 1822,4
546 1717 1812 599 1727,6 1822,6
547 1717,2 1812,2 600 1727,8 1822,8
548 1717,4 1812,4 601 1728 1823
549 1717,6 1812,6 602 1728,2 1823,2
550 1717,8 1812,8 603 1728,4 1823,4
551 1718 1813 604 1728,6 1823,6
552 1718,2 1813,2 605 1728,8 1823,8
553 1718,4 1813,4 606 1729 1824
554 1718,6 1813,6 607 1729,2 1824,2
555 1718,8 1813,8 608 1729,4 1824,4
556 1719 1814 609 1729,6 1824,6
557 1719,2 1814,2 610 1729,8 1824,8
558 1719,4 1814,4 611 1730 1825
559 1719,6 1814,6 612 1730,2 1825,2
560 1719,8 1814,8 613 1730,4 1825,4
561 1720 1815 614 1730,6 1825,6
562 1720,2 1815,2 615 1730,8 1825,8
563 1720,4 1815,4 616 1731 1826
564 1720,6 1815,6 617 1731,2 1826,2
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Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB
MHz MHz MHz MHz

618 1731,4 1826,4 671 1742 1837
619 1731,6 1826,6 672 1742,2 1837,2
620 1731,8 1826,8 673 1742,4 1837,4
621 1732 1827 674 1742,6 1837,6
622 1732,2 1827,2 675 1742,8 1837,8
623 1732,4 1827,4 676 1743 1838
624 1732,6 1827,6 677 1743,2 1838,2
625 1732,8 1827,8 678 1743,4 1838,4
626 1733 1828 679 1743,6 1838,6
627 1733,2 1828,2 680 1743,8 1838,8
628 1733,4 1828,4 681 1744 1839
629 1733,6 1828,6 682 1744,2 1839,2
630 1733,8 1828,8 683 1744,4 1839,4
631 1734 1829 684 1744,6 1839,6
632 1734,2 1829,2 685 1744,8 1839,8
633 1734,4 1829,4 686 1745 1840
634 1734,6 1829,6 687 1745,2 1840,2
635 1734,8 1829,8 688 1745,4 1840,4
636 1735 1830 689 1745,6 1840,6
637 1735,2 1830,2 690 1745,8 1840,8
638 1735,4 1830,4 691 1746 1841
639 1735,6 1830,6 692 1746,2 1841,2
640 1735,8 1830,8 693 1746,4 1841,4
641 1736 1831 694 1746,6 1841,6
642 1736,2 1831,2 695 1746,8 1841,8
643 1736,4 1831,4 696 1747 1842
644 1736,6 1831,6 697 1747,2 1842,2
645 1736,8 1831,8 698 1747,4 1842,4
646 1737 1832 699 1747,6 1842,6
647 1737,2 1832,2 700 1747,8 1842,8
648 1737,4 1832,4 701 1748 1843
649 1737,6 1832,6 702 1748,2 1843,2
650 1737,8 1832,8 703 1748,4 1843,4
651 1738 1833 704 1748,6 1843,6
652 1738,2 1833,2 705 1748,8 1843,8
653 1738,4 1833,4 706 1749 1844
654 1738,6 1833,6 707 1749,2 1844,2
655 1738,8 1833,8 708 1749,4 1844,4
656 1739 1834 709 1749,6 1844,6
657 1739,2 1834,2 710 1749,8 1844,8
658 1739,4 1834,4 711 1750 1845
659 1739,6 1834,6 712 1750,2 1845,2
660 1739,8 1834,8 713 1750,4 1845,4
661 1740 1835 714 1750,6 1845,6
662 1740,2 1835,2 715 1750,8 1845,8
663 1740,4 1835,4 716 1751 1846
664 1740,6 1835,6 717 1751,2 1846,2
665 1740,8 1835,8 718 1751,4 1846,4
666 1741 1836 719 1751,6 1846,6
667 1741,2 1836,2 720 1751,8 1846,8
668 1741,4 1836,4 721 1752 1847
669 1741,6 1836,6 722 1752,2 1847,2
670 1741,8 1836,8 723 1752,4 1847,4
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Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB
MHz MHz MHz MHz

724 1752,6 1847,6 777 1763,2 1858,2
725 1752,8 1847,8 778 1763,4 1858,4
726 1753 1848 779 1763,6 1858,6
727 1753,2 1848,2 780 1763,8 1858,8
728 1753,4 1848,4 781 1764 1859
729 1753,6 1848,6 782 1764,2 1859,2
730 1753,8 1848,8 783 1764,4 1859,4
731 1754 1849 784 1764,6 1859,6
732 1754,2 1849,2 785 1764,8 1859,8
733 1754,4 1849,4 786 1765 1860
734 1754,6 1849,6 787 1765,2 1860,2
735 1754,8 1849,8 788 1765,4 1860,4
736 1755 1850 789 1765,6 1860,6
737 1755,2 1850,2 790 1765,8 1860,8
738 1755,4 1850,4 791 1766 1861
739 1755,6 1850,6 792 1766,2 1861,2
740 1755,8 1850,8 793 1766,4 1861,4
741 1756 1851 794 1766,6 1861,6
742 1756,2 1851,2 795 1766,8 1861,8
743 1756,4 1851,4 796 1767 1862
744 1756,6 1851,6 797 1767,2 1862,2
745 1756,8 1851,8 798 1767,4 1862,4
746 1757 1852 799 1767,6 1862,6
747 1757,2 1852,2 800 1767,8 1862,8
748 1757,4 1852,4 801 1768 1863
749 1757,6 1852,6 802 1768,2 1863,2
750 1757,8 1852,8 803 1768,4 1863,4
751 1758 1853 804 1768,6 1863,6
752 1758,2 1853,2 805 1768,8 1863,8
753 1758,4 1853,4 806 1769 1864
754 1758,6 1853,6 807 1769,2 1864,2
755 1758,8 1853,8 808 1769,4 1864,4
756 1759 1854 809 1769,6 1864,6
757 1759,2 1854,2 810 1769,8 1864,8
758 1759,4 1854,4 811 1770 1865
759 1759,6 1854,6 812 1770,2 1865,2
760 1759,8 1854,8 813 1770,4 1865,4
761 1760 1855 814 1770,6 1865,6
762 1760,2 1855,2 815 1770,8 1865,8
763 1760,4 1855,4 816 1771 1866
764 1760,6 1855,6 817 1771,2 1866,2
765 1760,8 1855,8 818 1771,4 1866,4
766 1761 1856 819 1771,6 1866,6
767 1761,2 1856,2 820 1771,8 1866,8
768 1761,4 1856,4 821 1772 1867
769 1761,6 1856,6 822 1772,2 1867,2
770 1761,8 1856,8 823 1772,4 1867,4
771 1762 1857 824 1772,6 1867,6
772 1762,2 1857,2 825 1772,8 1867,8
773 1762,4 1857,4 826 1773 1868
774 1762,6 1857,6 827 1773,2 1868,2
775 1762,8 1857,8 828 1773,4 1868,4
776 1763 1858 829 1773,6 1868,6
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Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB Kanal Nr. Frequenz UB Frequenz OB
MHz MHz MHz MHz

830 1773,8 1868,8 883 1784,4 1879,4
831 1774 1869 884 1784,6 1879,6
832 1774,2 1869,2 885 1784,8 1879,8
833 1774,4 1869,4
834 1774,6 1869,6
835 1774,8 1869,8
836 1775 1870
837 1775,2 1870,2
838 1775,4 1870,4
839 1775,6 1870,6
840 1775,8 1870,8
841 1776 1871
842 1776,2 1871,2
843 1776,4 1871,4
844 1776,6 1871,6
845 1776,8 1871,8
846 1777 1872
847 1777,2 1872,2
848 1777,4 1872,4
849 1777,6 1872,6
850 1777,8 1872,8
851 1778 1873
852 1778,2 1873,2
853 1778,4 1873,4
854 1778,6 1873,6
855 1778,8 1873,8
856 1779 1874
857 1779,2 1874,2
858 1779,4 1874,4
859 1779,6 1874,6
860 1779,8 1874,8
861 1780 1875
862 1780,2 1875,2
863 1780,4 1875,4
864 1780,6 1875,6
865 1780,8 1875,8
866 1781 1876
867 1781,2 1876,2
868 1781,4 1876,4
869 1781,6 1876,6
870 1781,8 1876,8
871 1782 1877
872 1782,2 1877,2
873 1782,4 1877,4
874 1782,6 1877,6
875 1782,8 1877,8
876 1783 1878
877 1783,2 1878,2
878 1783,4 1878,4
879 1783,6 1878,6
880 1783,8 1878,8
881 1784 1879
882 1784,2 1879,2

G2).?"!+!$%F#!#B%H%C)./+.!*



 !"#!$%  ! 7&%
zu den Nutzungsbedingungen im Verfahren 

betreffend Frequenzzuteilungen in den 
Frequenzbereichen 

800 MHz, 900 MHz und 1800 MHz: 

'.).>!0#)+!$%344J7844%56*%K,@.)).>?"L%
EB(M#1.>L%G!$#)!L%EB(M.!>.!L%F)(#@>.!L%

N+2A!>.!L%E.)0>.!%+!O%G1)#>!.%
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PRINCIPLES AND COORDINATION FIELD STRENGTH LEVELS FOR  
THE BORDER COORDINATION BETWEEN: 

 IMT/UMTS (FDD) SYSTEMS IN THE FREQUENCY BANDS  
880-915 MHz /925-960 MHz and 1710-1785 MHz /1805-1880 MHz 

Code coordination: 

1. Frequencies in the bands 925-960 MHz and 1805-1880 MHz for systems using preferential codes, or 
where centre frequencies are not aligned may be used without coordination with a neighbouring 
country if the mean field strength of each carrier produced by the base station does not exceed a value 
of: 

� IMT/UMTS900 (FDD) => 59 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above ground at the 
borderline between two countries and a value of 31 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above 
ground at a distance of 6 km inside the neighbouring country, in the frequency band 925-960 
MHz.  

� IMT/UMTS1800 (FDD) => 65 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above ground at the 
borderline between two countries and a value of 37 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above 
ground at a distance of 6 km inside the neighbouring country, in the frequency band 1805-1880 
MHz.  

2. Frequencies in the bands of 925-960 MHz and 1805-1880 MHz for systems using non preferential 
codes and with centre frequencies aligned may be used without coordination with a neighbouring 
country if the mean field strength of each carrier produced by the base station does not exceed a value 
of: 

� IMT/UMTS900 (FDD) => 31 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above ground at the border 
line between two countries in the frequency band 925-960 MHz. 

� IMT/UMTS1800 (FDD) => 37 dBmmmmV/m/5MHz at a height of 3 m above ground at the border 
line between two countries in the frequency band 1805-1880 MHz.  

Preferential 
Code1

Alignment of 
centre 

frequency2

dBµV/m at km 
900 MHz 

dBµV/m at km 
1800 MHz 

Y Y/N 59 at 0 & 31 at 6 65 at 0 & 37 at 6 
Y/N N 59 at 0 & 31 at 6 65 at 0 & 37 at 6 
N Y 31 at 0 37 at 0 

Table A1.1: Summary of field strength levels for the coordination between 
IMT/UMTS systems at 900 MHz and 1800 MHz

Administrations may agree in bi or multilateral agreements on preferential frequency blocks of 5 MHz. 
In this case, the trigger values for the coordination between IMT/ UMTS systems at 900 MHz and 1800 MHz are 
increased by 10 dB for administrations which are using the preferential frequency blocks. IMT/UMTS systems 
operating on non-preferential frequencies in the border area must accept interference from services in the 
neighbouring country using preferential frequencies. 

Note for IMT/ UMTS 900/1800 systems: Administrations have the flexibility to use different values e.g. when 
re-using existing GSM sites.

                                                          
1 For Preferential Codes: Y – “preferential”, N – “non-preferential”
2 For Alignment of centre frequencies: Y – “aligned”, N – “not aligned”
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PREFERENTIAL CODES FOR IMT/UMTS (UTRA FDD)

The code groups defined for the FDD modes have no particular correlation properties and no particular 
organisation of the repartition is required. 

Administrations should agree on a repartition of these code groups on an equitable basis. 

In any case, apart from in the border areas, each country could use all code groups. 

In border areas, the codes will be divided into 6 "code sets" containing each one sixth of the available code 
groups. Each country is allocated three code sets (half of the codes) in a bilateral case, and two code sets (one 
third of the codes) in a trilateral case.  

Four types of countries are defined in a way such that no country will use the same code set as any one of its 
neighbours. The following lists describe the distribution of European countries:  

Type country 1: BEL, CVA, CYP, CZE, DNK, E, FIN, GRC, IRL, ISL, LTU, MCO, SMR, SUI, SVN, UKR, 
AZE, SRB.  

Type country 2: AND, BIH, BLR, BUL, D, EST, G, HNG, I, MDA, RUS (Exclave), GEO 
Type country 3: ALB, AUT, F, HOL, HRV, POL, POR, ROU, RUS, S, MLT 
Type country 4:LIE, LUX, LVA, MKD, MNE, NOR, SVK, TUR. 

For each type of country, the following tables and figure describe the sharing of the codes with its neighbouring 
countries, with the following conventions of writing:  

Preferential code  
non-preferential code 

For the FDD mode; 3GPP TS 25.213 defines 64 « scrambling code groups » in §5.2.3, numbered {0…63}, 
hereafter called « code groups ». 

Set A Set B Set C Set D Set E Set F Set A Set B Set C Set D Set E Set F 
Country 1 0..10 11..20 21-31 32..42 43..52 53..63Country 2 0..10 11..20 21..31 32..42 43..52 53..63
Border 1-2 Border 2-1 
Zone 1-2-3 Zone 2-3-1 
Border 1-3 Border 2-3 
Zone 1-2-4 Zone 2-1-4 
Border 1-4 Border 2-4 
Zone 1-3-4 Zone 2-3-4 

Set A Set B Set C Set D Set E Set F Set A Set B Set C Set D Set E Set F 
Country 3 0..10 11..20 21..31 32..42 43..52 53..63Country 4 0..10 11..20 21..31 32..42 43..52 53..63
Border 3-2 Border 4-1 
Zone 3-1-2 Zone 4-1-2 
Border 3-1 Border 4-2 
Zone 3-1-4  Zone 4-2-3 
Border 3-4  Border 4-3 
Zone 3-2-4  Zone 4-3-1 



2�

Notes

1. All codes are available in areas away from the border where the field strengths into the 
neighbouring country are below the relevant trigger levels. 

2. For the other IMT CDMA radio interfaces (IMT-MC, or cdma2000), preferential code 
allocation schemes are still to be developed. 

3. A two countries code sharing should be applied or used by base stations that exceed the 
relevant trigger level (Annex 1) of only one neighbouring country. A three countries code 
sharing should be applied or used by base stations that exceed the relevant trigger level 
(Annex 1) of two neighbouring countries. 

4. In certain specific cases (e.g. AUT/HRV) where the distance between two countries of the 
same Type number is very small (< few 10s km), it may be necessary to address the 
situation in bi/multilateral coordination agreements as necessary, and may include further 
subdivision of the allocated codes in certain areas.



E ALB

AUT

BEL

BIH

BUL

HRV

CZE

D

F

DNK

POL

EST

FIN

SUI

G

I

LUX

IRL

NOR

HOL

RUS

RUS/E

LVA

LTU

SVK

HNG

ROU

SRB

MKD

TUR

CYP

S

POR
GRC

AZE

GEO

BLR

UKR

SVN

MDA

MNE

MLT

ISL

- Vatican CVA= Country 1

- Monaco MCO= Country 1

- San Marino SMR= Country 1

- Andorra AND= Country 2

- Liechtenstein LIE= Country 4

Country 1:

Country 2:

Country 3:

Country 4:
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Schutz des Rundfunkdienstes in Bezug auf  LTE  

 
Das Mobilfunksystem  LTE (Long Term Evolution) und terrestrisches digitales Fernsehen (DVB-T, DVB-T2) 
können sich gegenseitig stören. 
 
Die Störwirkung von LTE auf Fernsehempfänger ist umso wahrscheinlicher 
 
-je näher der Empfänger  an einer Mobilfunksendestation betrieben wird 
-je geringer der Frequenzabstand zwischen Fernsehempfangskanal und LTE-Sendekanal ist (Anomalie: N-9) 
-je stärker die Mobilfunksendestation sendet 
-je näher der DVB-T Empfänger an der Empfangsschwelle betrieben wird. 
 
 
In den internationalen Arbeitsgruppen wurden die Rundfunkkanäle 52 bis 60 untersucht (718-790 MHz, N-9 
bis N-1). In diesem Frequenzbereich ist die Störwahrscheinlichkeit am höchsten, innerhalb dieser 9 
Fernsehkanäle gilt dies für Kanal 60.   
 
 
 
Die folgenden Abschnitte dienen dazu für den Anwendungsfall LTE-Downlink  beurteilen zu können 
ob eine unzulässige Störwirkung von LTE auf Fernsehempfänger vorliegt. 
 
 

Allotmentgebiete in Österreich in den Kanälen 52 bis 60 (Stand 
Dezember 2012) 

 
Die im vorigen Abschnitt erwähnten Kanäle sind im Rundfunkabkommen GE06  in folgenden Gebieten für 
Österreich zugewiesen worden (Offizielle Bezeichnung der Gebiete: Allotment). Diese Gebiete stellen eine 
Momentaufnahme dar und können in einem internationalen Koordinierungsverfahren gemäß GE06 jederzeit 
modifiziert werden.  
 
Zum Beispiel wird im Moment das Allotment auf Kanal 52 im Rahmen eines internationalen 
Koordinierungsverfahrens im Osten Österreichs vergrößert.   
 
Solche Allotment-Neu/Umplanungen sind in den folgenden Bildern in Magenta abgebildet, soweit sie im 
Moment bekannt sind. Die Planeiträge aus GE06 sind in Blau dargestellt. 



 
N-9 (K52): 

 
GE06: 
Burgenland-Nord 
Niederösterreich-Mitte-Süd 
Niederösterreich-West 
Steiermark-Mitte 
 
Neu: 
Niederösterreich-Mitte-Nord 
Niederösterreich-Ost 
 
 
 N-8 (K53): 

 
GE06: 
Niederösterreich-Ost 
Oberösterreich-Süd 



 
Neu: 
Oberösterreich-Nord 
Niederösterreich-Mitte-Süd 
Burgenland-Nord 
 
 
 
N-7 (K54): 

 
 
GE06: 
Niederösterreich-West 
Kärnten-West 
 
 
 
N-6 (K55): 

 



GE06: 
Niederösterreich-Mitte 
Salzburg 
Nordtirol-West 
Vorarlberg 
 
 
 
N-5 (K56): 

 
GE06: 
Niederösterreich-West 
Steiermark-Mitte 
 
 
 
N-4 (K57): 

 
GE06: 



Steiermark-Mitte 
 
 
 
 
 
 
N-3 (K58): 

 
GE06: 
Niederösterreich-Mitte-Nord 
 
 
 
 
 
N-2 (K59): 

 



GE06: 
Salzburg 
Vorarlberg 
 
 
 
N-1 (K60): 

 
GE06: 
Niederösterreich-Ost 
 
Neu: 
Burgenland-Nord 
 
 
Die oben gezeigten Bilder stellen eine Momentaufnahme dar. Durch Erweiterungen, Umplanungen, 
Neuplanungen (national, international) können sich weitere Versorgungsgebiete ergeben, aber es können 
auch andererseits bestehende Gebiete wieder frei werden.  Wenn diese Änderungen einmal Teil des Planes 
werden, ergeben sich veränderte Versorgungsgebiete, in denen der Rundfunkdienst zu schützen ist. 
 
Diese Allotments können sowohl für DVB-T als auch für DVB-T2 verwendet werden. Der Umstieg von DVB-T 
auf DVB-T2 könnte in Zukunft großflächige Umplanungen mit sich bringen.  
 
GE06-Assignments sind hier nicht abgebildet. Deren Versorgungsgebiete können vereinzelt in Österreich über 
die hier gezeigten Allotments hinausragen, welche ebenfalls zu schützen sind, bzw. es kann auch die 
Notwendigkeit entstehen neue Assignments zu planen und in Betrieb zu nehmen.  
 
 

DVB-T 

 
Zurzeit wird in Österreich im Regelbetrieb das digitale Fernsehsystem  DVB-T (Digital Video Broadcast – 
Terrestrial) verwendet.  Die konkret verwendeten Rundfunkkanäle sind im Frequenzbuch auf der RTR-
Homepage aufgelistet. 



 
Mindestnutzfeldstärke 

 
Am DVB-T-Empfängereingang muss eine Mindestnutzleistung vorhanden sein damit Fernsehempfang 
überhaupt möglich ist. Sie hängt unter anderem ab von der verwendeten Systemtechnik, dem 
Empfangsmodus, der Trägerfrequenz. 
 
Die folgende Tabelle (Tabelle A.3.2-2, untere Hälfte, GE06) zeigt die Mindestnutzfeldstärke für 500 MHz und 
verschiedenen Systemvarianten sowie verschiedene Empfangsmodus. 
 

 

 
 
Die Mindestnutzfeldstärke ist in den letzten vier Spalten für die vier Empfangsarten fixed (FX), portable 
outdoor (PO), portable indoor (PI) und mobile (MO) dargestellt.  
Bei MO wird am meisten, bei FX am wenigsten Mindestnutzfeldstärke benötigt. 
 
Für alle anderen Frequenzen im UHF-Bereich erfolgt die Umrechnung gemäß folgender Formel 
(Frequenzkorrektur, GE06): 
 
Emed(f) = Emed(500 MHz) + Corr 
fixed: Corr = 20*log10(f/500MHz) 
portable outdoor: Corr = 30*log10(f/500MHz) 
 
 
Darüber hinaus gilt für jede Empfangsart: Je höherwertiger eine Modulation (in aufsteigender Reihenfolge: 
QPSK, 16-QAM, 64-QAM) und je größer der Wert Coderate desto mehr Mindestnutzfeldstärke am DVB-T 
Empfängereingang wird benötigt. 



 
Schutzabstände 

 
Treten Störsignale hinzu muss für die Beurteilung ob eine tatsächliche Störung vorliegt zusätzlich zur 
Mindestnutzfeldstärke der Schutzabstand mit berücksichtigt werden. 
Die Summe der Störsignale muss dabei kleiner sein als die Mindestnutzfeldstärke minus dem Schutzabstand. 
  
Der Schutzabstand für Nachbarkanalstörungen ist im Abkommen GE06 mit -30 dB angegeben. (GE06, 
Tabelle A.3.3-2). Dies bedeutet dass die Summe der Störsignale 30 dB größer als das Nutzsignal sein dürfen 
ohne dass es beim Empfang des Fernsehsignals zu Störungen kommt. 
 
Im ECC Report 148 wurde der Schutzabstand für Nachbarkanalstörungen (bis hin zu N-9) für verschiedene 
Empfänger gemessen. Die dort ermittelten Werte schwanken zwischen -33dB und -71 dB. 
  
Die Messungen wurden für 5 MHz und 10 MHz LTE-Signalbandbreite durchgeführt. 
Bei der LTE-Basisstation als Störer hat die LTE-Signalbandbreite wenig Einfluss auf die Schutzabstände. Die 
gemessenen Abweichungen lagen fast immer innerhalb -+ 1 dB (Annex F ECC Report 148). 
 
Tabelle 5a (ECC Report 148) zeigt die gemessenen Schutzabstände im Gausskanal für die Systemtechnik  
C2 (64-QAM, Coderate 2/3).  
 

 
 
 
Die Abkürzung STB in Tabelle 5a steht für „Set Top Box“, iDTV steht für ein Fernsehgerät mit integriertem 
Empfänger, USB steht für einen Empfänger, der in einem USB-Stick eingebaut ist und zur Verwendung an 
Computern dient. 
 
Can Tuner: Hier handelt es sich um einen in ein Metallgehäuse eingebauten Empfängertyp aufgebaut aus 
diskreten Bauelementen. Bezüglich Übersprechen, Intermodulation oder Streuausbreitung sind diese 
Empfänger meist sehr gut aber auch relativ teuer.  
 
Silicon: Diese Empfänger sind überwiegend aus integrierten Schaltungen aufgebaut.  
Siliconempfänger werden ständig weiterentwickelt. 
(ECC Report 148, Seite 6). 
 
Die Umrechnung auf jede beliebige Systemvariante (GE06) erfolgt gemäß Tabelle 4, Report 148. 
Betrachtet man beispielsweise die MUX-A Systemvariante 16-QAM ¾ mit Dachempfang, dann muss der Wert 
 -2.7 zum gewählten Wert aus Tabelle 5a addiert werden. 
 
Um 90 % der Empfänger zu schützen muss bei „Schutzabstand“ die Spalte „90th percentile“ gewählt werden. 



 

 
 
Ist die Bitfehlerrate größer als 2*10

4 
 (gemessen nach dem  Viterbi- Decoder) spricht man von einer bereits 

vorhandenen Störwirkung. Beobachten von Fehlern im Fernsehbild (Pixelfehler, Klötzchen Bildung) ist 
gängige Praxis.  



 
Blocking 

 
Bei zu hohen Eingangspegeln am DVB-T Empfänger  kommt es zum „Blocking“, das Fernsehbild friert ein. 
 
Tabelle 5a (CEPT Report 148) zeigt die gemessenen Leistungen am Empfängereingang ab denen „Blocking“ 
auftritt. 

 
Der Störeffekt „Blocking“ tritt  bei hohen Leistungspegeln am Eingang des Empfängers auf. Er dominiert dann 
und ist relativ unabhängig vom Empfängertyp und von der Empfangsfrequenz.  
 
Um 90 % der Empfänger zu schützen muss bei „Blocking“ die Spalte „10th percentile“ gewählt werden. 
(ECC Report 148 Note5, Kapitel 5). 
 
 

DVB-T2 

Seit Ende 2012 gibt es in Wien auf den Kanälen 53 und 60 einen DVB-T2-Testbetrieb. 
Im Laufe des Jahres 2013 ist der Beginn des Regelbetriebes geplant. 
 
Bei DVB-T2 (Zweite Generation digitales terrestrisches Fernsehen, nicht abwärtskompatibel zu DVB-T) 
kommen gegenüber DVB-T neue Systemparameter hinzu. Die Anzahl der möglichen Systemkonfigurationen 
steigt dadurch deutlich an.  
 
Höherwertige Modulationsverfahren (256-QAM), größere FFT-Längen,  längere (und kürzere) Schutzintervalle, 
effizientere aber rechenintensivere Kanalkodierungsverfahren, „Rotated Constellation Diagrams“, „Physical 
Layer Pipes“, MISO- und MIMO Technologien, zusätzlich verwendbare Systembandbreiten  sind wesentliche 
Beispiele der Neuerungen bei DVB-T2 gegenüber DVB-T.  
 
 

Mindestnutzfeldstärke 

 
Die folgende Tabelle (EBU Tech 3348) zeigt Mindestnutzfeldstärken für einige ausgewählte Konfigurationen 
bei der Mittenfrequenz 650 MHz. Die konkreten Werte aus dieser Tabelle der EBU (European Broadcast 
Union) bedürfen noch der endgültigen Abstimmung in den internationalen Gremien. Jedenfalls geben sie 
einen guten Hinweis auf die zu erwarteten Größenordnungen. Aller Voraussicht nach wird sich an diesen 
Werten nicht mehr viel ändern. 



 
 
 
Im Bericht ITU BT.2254 finden sich C/N Werte für weitere DVB-T2-Varianten. Die Berechnung der 
Mindestnutzfeldstärke für diese DVB-T2-Varianten erfolgt entsprechend den Schritten wie sie in der 
abgebildeten Tabelle gezeigt werden. 
 

Schutzabstände 

 
 
Mittlerweile gibt es den international abgestimmten Bericht ITU-R BT.2254, in welchem Schutzabstände für 
DVB-T2 enthalten sind. 
 
Allerdings sind in der für den Schutz des terrestrischen Fernsehens maßgeblichen Recommendation ITU-R 
BT.1368-9 in der aktuell gültigen Fassung noch keine Schutzabstände für DVB-T2 enthalten. Eine Revision 
dieser Recommendation, um die DVB-T2 Schutzabstände aufzunehmen, ist in Arbeit. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind Schutzabstände aus dem Bericht ITU-R BT.2254 ( DVB-T2 gegenüber LTE 
,downlink) abgebildet.  
 



 
 
Die Schutzabstände in diesem Dokument sind in Abhängigkeit des Zeitverhaltens des LTE-Signales 
angegeben („Traffic loading“). Eine Darstellung in Abhängigkeit der verschiedenen Empfängertypen, wie das 
bei DVB-T üblich ist, entfällt hier. 
 
 
Für die Ermittlung der Werte dieser Tabelle wurde das folgende Referenzsystem verwendet (Gausskanal): 
 

 
 
Um die Schutzabstände für ein in der Praxis eingesetztes DVB-T2 System zu ermitteln muss der C/N-Wert 
dieses Systems mit dem C/N Wert des Referenzsystems verglichen werden. Die Differenz wir mit dem 
Schutzabstand des Referenzsystems gegengerechnet. Für die Ermittlung des C/N-Wertes des in der Praxis 



eingesetzten DVB-T2 Systems dient die folgende Tabelle. Sie ist ebenfalls entnommen aus dem Bericht ITU-R  
BT.2254 und enthält einen Teil der möglichen Systemparameter. 
 

 
 
 
Blocking 

 
In  der ITU BT.2254 ist auch eine Tabelle für das Beurteilen des Blocking-Effektes enthalten (Tabelle 3.7): 



 
Hier steht allerdings im Begleittext dass diese Werte als „preliminary“ anzusehen sind. Um die endgültigen 
Werte festlegen zu können sind weitere Messungen erforderlich. 
 
 
 
 
 

Mitigation Techniques 

 
Kommt es zu Störungen können folgende Maßnahmen Abhilfe schaffen: 
 

·  Einbau von Eingangsfiltern am DVB-T Empfänger (Dämpfen der Kanäle >60); die Filter können in 
neueren Geräten bereits eingebaut sein, man kann die Filter aber auch nachträglich montieren, 
beispielsweise direkt an der Empfängereingangsbuchse. 

·  Verringerung der Nebenaussendungen bei den LTE-Sendern (Filter auf der Senderseite) 
·  Änderung der Ausrichtung der Empfangsantenne 
·  Änderung der Polarisation der Sendeantenne an der Basisstation 
·  Verringerung der Sendeleistung eines Sektors der Basisstation 
·  Erhöhung der Nutzleistung (Gleichkanalumsetzer, Gap-Filler) 
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Österreich
(Austria)

Funk-Schnittstellenbeschreibung
(Radio Interface Specification)

Funk-Systeme FSB-LM027 Entwurf 06.12.2011

Nr Parameter Beschreibung (Description) Bemerkungen (Comments)

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l (
N
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m

at
iv

e 
pa

rt
)

1 Funkdienst
(Radiocommunication Service)

Beweglicher und Fester Funkdienst

2 Verwendungszweck / Anwendung
(Application)

Terrestrische Systeme, die europaweite
elektronische Kommunikationsdienste

erbringen können

für Basisstationen und Repeater

3 Frequenzband
(Frequency band)

880,0 MHz - 915,0 MHz
925,0 MHz - 960,0 MHz

4 Kanalbelegung
(Channelling)

5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz

5 Modulation / belegte Bandbreite
(Modulation / Occupied bandwidth)

6 Richtung / Paarfrequenzabstand
(Direction / Separation)

7 Sendeleistung / Leistungsdichte
(Transmit power / Power density)

+64 dBm/5MHz e.i.r.p maximal blockinterne Strahlungsleistung

8 Kanalzugangs- und
Belegungsvorschriften
(Channeling access and occupation rules)

9 Genehmigungsverfahren
(Authorisation regime)

Individuelle Bewilligung

10 Wesentliche Zusatzanforderungen
(Additional essential requirements)

Entscheidung 2009/766/EG der
Europäischen Kommission in der Fassung

des Durchführungsbeschlusses
2011/251/EU

11 Frequenzplanungsannahmen
(Frequency planning assumptions)

ECC/DEC/(06)13; ECC/REC/(08)02;
CEPT-Report 40; CEPT-Report 41;

CEPT-Report 42

In
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at
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ei

l
(I

nf
or
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iv
e 
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rt

)

12 Vorgesehene Änderungen
(Planned changes)

13 Referenzen
(Reference)

EN 301 908-1,EN 301 908-2,
EN 301 908-3, EN 301 908-11

14 Notifikationsnummer
(Notification number)

2012/xxx/A

15 Anmerkungen
(Remarks)

Die vorliegende Funk-Schnittstellenbeschreibung wurde entsprechend Artikel 4 der Richtlinie 1999/5/EG auf Grundlage der Richtlinie 98/34/EG i.d.g.F notifiziert.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion III, Bereich Telekom - Post, 1030 Wien, Ghegastraße 1, Tel.: 01 71162-0
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Österreich
(Austria)

Funk-Schnittstellenbeschreibung
(Radio Interface Specification)

Funk-Systeme FSB-LM028 Entwurf 06.12.2011

Nr Parameter Beschreibung (Description) Bemerkungen (Comments)
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1 Funkdienst
(Radiocommunication Service)

Beweglicher und Fester Funkdienst

2 Verwendungszweck / Anwendung
(Application)

Terrestrische Systeme, die europaweite
elektronische Kommunikationsdienste

erbringen können

für Basisstationen und Repeater

3 Frequenzband
(Frequency band)

1710,0 MHz - 1785,0 MHz
1805,0 MHz - 1880,0 MHz

4 Kanalbelegung
(Channelling)

5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz

5 Modulation / belegte Bandbreite
(Modulation / Occupied bandwidth)

6 Richtung / Paarfrequenzabstand
(Direction / Separation)

7 Sendeleistung / Leistungsdichte
(Transmit power / Power density)

+64 dBm/5MHz e.i.r.p maximal blockinterne Strahlungsleistung

8 Kanalzugangs- und
Belegungsvorschriften
(Channeling access and occupation rules)

9 Genehmigungsverfahren
(Authorisation regime)

Individuelle Bewilligung

10 Wesentliche Zusatzanforderungen
(Additional essential requirements)

Entscheidung 2009/766/EG der
Europäischen Kommission in der Fassung

des Durchführungsbeschlusses
2011/251/EU

11 Frequenzplanungsannahmen
(Frequency planning assumptions)

ECC/DEC/(06)13; ECC/REC/(08)02;
CEPT-Report 40; CEPT-Report 41;

CEPT-Report 42
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12 Vorgesehene Änderungen
(Planned changes)

13 Referenzen
(Reference)

EN 301 908-1, EN 301 908-2,
EN 301 908-3, EN 301 908-11

14 Notifikationsnummer
(Notification number)

2012/xxx/A

15 Anmerkungen
(Remarks)

Die vorliegende Funk-Schnittstellenbeschreibung wurde entsprechend Artikel 4 der Richtlinie 1999/5/EG auf Grundlage der Richtlinie 98/34/EG i.d.g.F notifiziert.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion III, Bereich Telekom - Post, 1030 Wien, Ghegastraße 1, Tel.: 01 71162-0
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zu den Nutzungsbedingungen im Verfahren 

betreffend Frequenzzuteilungen in den 
Frequenzbereichen 

800 MHz, 900 MHz und 1800 MHz: 
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Österreich
(Austria)

Funk-Schnittstellenbeschreibung
(Radio Interface Specification)

Funk-Systeme FSB-LM029 Entwurf 06.12.2011

Nr Parameter Beschreibung (Description) Bemerkungen (Comments)

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l (
N

or
m

at
iv

e 
pa

rt
)

1 Funkdienst
(Radiocommunication Service)

Beweglicher Funkdienst außer beweglicher
Flugfunk

2 Verwendungszweck / Anwendung
(Application)

Terrestrische Systeme, die elektronische
Kommunikationsdienste erbringen  können

für Basisstationen und Repeater

3 Frequenzband
(Frequency band)

791,0 MHz - 821,0 MHz
832,0 MHz - 862,0 MHz

4 Kanalbelegung
(Channelling)

5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz

5 Modulation / belegte Bandbreite
(Modulation / Occupied bandwidth)

6 Richtung / Paarfrequenzabstand
(Direction / Separation)

7 Sendeleistung / Leistungsdichte
(Transmit power / Power density)

+64 dBm/5MHz e.i.r.p maximale blockinterne Strahlungsleistung

8 Kanalzugangs- und
Belegungsvorschriften
(Channeling access and occupation rules)

9 Genehmigungsverfahren
(Authorisation regime)

Individuelle Bewilligung

10 Wesentliche Zusatzanforderungen
(Additional essential requirements)

Entscheidung 2010/267/EU der
Europäischen Kommission

11 Frequenzplanungsannahmen
(Frequency planning assumptions)

ECC/DEC/(09)03; CEPT Report 30;
CEPT Report 31
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12 Vorgesehene Änderungen
(Planned changes)

13 Referenzen
(Reference)

EN 301 908-14, EN 301 908-15,
EN 301 908-17, EN 301 908-18

14 Notifikationsnummer
(Notification number)

2012/xxx/A

15 Anmerkungen
(Remarks)

Die vorliegende Funk-Schnittstellenbeschreibung wurde entsprechend Artikel 4 der Richtlinie 1999/5/EG auf Grundlage der Richtlinie 98/34/EG i.d.g.F notifiziert.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion III, Bereich Telekom - Post, 1030 Wien, Ghegastraße 1, Tel.: 01 71162-0


