Vereinbarung

Uber die Frequenzplanung und Frequenznutzung
in den Grenzregionen fiir
terrestrische Systeme, die elektronische
Kommunikationsdienste erbringen kénnen

im Frequenzbereich 2500 — 2690 MHz
zwischen den Verwaltungen von
Deutschland, Liechtenstein, Osterreich und der
Schweiz

Wien, 26. November 2010

revidiert
Berlin, 05. September 2012



1 Zweck der Vereinbarung

Der Frequenzbereich 2500 — 2690 MHz ist gewidmet fiir terrestrische Systeme,
welche elektronische Kommunikationsdienste erbringen kénnen,

¢ fiir Deutschland, Liechtenstein und Osterreich:
gemdl der Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2008 zur
Harmonisierung des Frequenzbands 2500 - 2690 MHz fiur terrestrische
Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft
erbringen kénnen. Dies gilt auch fiir Liechtenstein als Mitglied des EWR.

o fiir die Schweiz:
gemanl dem vom Bundesrat genehmigten Nationalen Frequenznutzungsplan.

2 Prinzipien der Frequenzplanung und der Frequenznutzung in den
Grenzgebieten

Die Verwaltungen von Deutschland, Liechtenstein, Osterreich und der Schweiz sind
Uber die folgenden Prozeduren betreffend der Frequenzplanung und
Frequenznutzung Ubereingekommen, die auf dem Konzept der gleichberechtigten
Zugangswabhrscheinlichkeit basieren. Dies erlaubt eine gleichwertige grenznahe
Versorgung geographisch benachbarter Gebiete durch zwei oder mehr Funknetze
gleicher oder unterschiedlicher digitaler Ubertragungstechnologien, die dasselbe
Frequenzband ohne Koordinierung nutzen. Der Betrieb von Basisstationen in
Grenznahe mit hoheren Feldstarkewerten als in dieser Vereinbarung festgelegt, wie
z.B. durch traditionelle Koordinierungsverfahren, wiirde das Gleichgewicht der
Funknutzung in diesen Gebieten stéren und ist deshalb nicht vorgesehen.

Die folgenden Prinzipien sind fir die Frequenznutzung durch die oben erwéhnten
Systeme in geographisch benachbarten Gebieten, in denen die betroffenen
Verwaltungen das Konzept der gleichberechtigten Zugangswahrscheinlichkeit
anwenden, festgelegt:

e Die Feldstarkewerte sind innerhalb eines Referenzblocks von 5 MHz definiert.

o Die Berechnung der Feldstirke hat die Summe aller Aussendungen des
jeweiligen Antennensektors zu enthalten, welche in diesen Referenzblock
fallen. Das Feldstarkelimit fir jede Aussendung gilt fur jeden einzelnen
Antennensektor und darf um einen Faktor reduziert werden, der den Anteil an
dem entsprechenden Referenzblock darstelit (Reduktionsfaktor = 10 x log
(Frequenzblockanteil / 5 MHz)).

Seite2/6




Damit eine gleichwertige Versorgung und die gleichberechtigte
Zugangswahrscheinlichkeit zum Spektrum sowie eine effiziente Frequenznutzung in
den Grenzregionen auch mit verschiedenen Ubertragungstechnologien sichergestellt
werden kann, miussen die in Kapitel 3 genannten Prinzipien und Feldstarkewerte von
allen in Frage kommenden Betreibern eingehalten werden.

Technische Bedingungen
Der Frequenzbereich 2500 — 2690 MHz ist in drei Teilbereiche aufgeteilt:

a) 2500 — 2570 MHz
b) 2570 — 2620 MHz
c) 2620 — 2690 MHz

Die Teilbereiche a) und c) sind gepaarte Frequenzbereiche und werden vorrangig fiir
FDD Systeme verwendet.

Der Duplexabstand betragt 120 MHz wobei die Endgeréte (uplink) im Teilbereich a)
und die Basisstationen im Teilbereich c) senden.

Unter Einhaltung bestimmter Bedingungen kénnen die FDD Teilbereiche a) und c)
auch fur einen TDD Betrieb verwendet werden.

Der Teilbereich b) kann fir TDD Systeme oder andere Systeme, welche die
Bedingungen der Block Edge Mask (BEM) gemaR der Entscheidung der Kommission
vom 13. Juni 2008 (2008/244/EG) einhalten, verwendet werden.

3.1 Frequenznutzung bei ausschlie3lichem FDD Einsatz in den Teilbereichen a) und

c)

Basisstationen in FDD-Systemen dirfen einen Feldstarkewert von 65 dBuV/m in
einer Referenzbandbreite von 5 MHz in 3 m Uber Grund auf der Grenzlinie und von
49 dBuV/m in einer Referenzbandbreite von 5 MHz in 3 m iiber Grund auf der 6 km-
Linie hinter der Grenze nicht iberschreiten.

Seite 3/6



3.2 Frequenznutzung durch TDD Basisstationen im Teilbereich b) und c)

Basisstationen in TDD-Systemen dirfen einen Feldstarkewert von 65 dBuV/m in
einer Referenzbandbreite von 5 MHz in 3 m Uber Grund auf der Grenzlinie und von
49 dBuV/m in einer Referenzbandbreite von 5 MHz in 3 m {iber Grund auf der 6 km-
Linie hinter der Grenze nicht Uberschreiten. Ein stérungsfreier Betrieb mit diesen
Werten ist nur méglich, wenn die Netze miteinander synchronisiert sind.

3.3 Frequenznutzung durch TDD Basisstationen im Teilbereich a)

Basisstationen in TDD-Systemen dirfen einen Feldstarkewert von 21 dBpV/m in
einer Referenzbandbreite von 5 MHz in 3 m Uber Grund auf der Grenzlinie nicht
uberschreiten.

Betreiberabsprachen

Um die Vertraglichkeit der oben genannten Systeme in den Grenzregionen zu
verbessern, kénnen die Betreiber zusétzliche Absprachen treffen, wie z.B.:

e Vorzugsfrequenzaufteilung,

e Vorzugsaufteilung von Code- bzw. Identifikationsparameter Ressourcen nach den
entsprechenden Annexe von ECC/REC/(11)05

¢ Definition von Tragerfrequenzen (z.B. bei LTE),
e Synchronisation der betroffenen Netze

Diese Betreiberabsprachen
¢ durfen nicht zu Lasten Dritter abschlossen werden,
¢ dirfen die in dieser Vereinbarung festgeschriebenen Feldstarkewerte nicht
uberschreiten, und

e Dbendtigen die vorherige Zustimmung aller betroffenen Verwaltungen.
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Methode zur Bestimmung der Feldstarke

Zur Berechung der Feldstarke soll das HCM-Programm angewendet werden. Die
Zeitwahrscheinlichkeit fiir alle Berechnungen betragt 10%.

Anderung der Vereinbarung

Diese Vereinbarung kann auf Verlangen einer Signatarverwaltung mit Zustimmung
der Ubrigen Verwaltungen geandert werden, wenn administrative oder technische
Entwicklungen eine solche Anderung notwendig machen.

Diese Vereinbarung kann im Lichte der praktischen Erfahrungen in Bezug auf deren
Anwendung sowie den Betrieb der oben genannten Systeme, entsprechend
angepasst werden.

Kiindigung der Vereinbarung

Jede Verwaltung kann diese Vereinbarung mit einer Frist von 6 Monaten kiindigen.

Sprache der Vereinbarung

Diese Vereinbarung wurde in deutscher Sprache abgeschlossen. Diese Vereinbarung
wurde zusatzlich als Vorlage fir Vereinbarungen mit weiteren Verwaltungen in
englischer Sprache abgefasst. Die englische Version ist als Anlage 1 angeschlossen.

Jeder Verwaltung wird ein Original der Vereinbarung ausgehandigt. Der
geschéaftsfilhrenden Verwaltung der HCM-Vereinbarung wird eine Kopie tbermittelt.
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9 Datum des Inkrafttretens

Diese Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Geschehen zu Berlin, 05. September 2012

Bundesnetzagentur
(DEUTSCHLAND)

(H. Hénnekes) '
¥y 2%

Amt fiir Kommunikation
(LIECHTENSTEIN)
(K. Bihler)

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

(OSTERREICH)

(F. Cziczatka)

Bundesamt fir Kommunikation
(SCHWEIZ)

(K. Vonlanthen) )
V. gl Al
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