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Dieses Tool wird unter Verwendung der Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0) Lizenz
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) der Allgemeinheit zur Information, Nutzung,
Weiterverbreitung und Weiterverwendung frei zugénglich gemacht.

Alle Angaben (Berechnungsergebnisse) sind trotz sorgfdltigster Bearbeitung/Verarbeitung ohne Gewdhr. Bei
der Nutzung der Google-API kénnen Kosten entstehen. Eine Haftung der RTR-GmbH ist ausgeschlossen.

Das Tool ist mit Microsoft Excel 2016 erstellt und dafiir optimiert.
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1 Einleitung

Die ZIB bildet die Breitbandversorgung in der Flache (Coverage — Anzahl potentieller
Anschliisse, mogliche Ubertragungsraten — Bandbreiten etc.) und die Nachfrage nach
Zugangen und Bandbreite ab. Diese Daten mussen also Informationen Uber die
geographische Lage beinhalten. In der ZIB werden die Daten aber nicht adressgenau
erfasst. Die Einmeldung in die ZIB erfolgt auf den folgenden geographischen Ebenen:

e 100-m-Raster der Statistik Austria fir die Meldung zu
o A10 Versorgte Gebiete: IST-Daten Festnetz
o A20 Versorgte Gebiete: IST-Daten Mobilfunknetz
o A30 Versorgte Gebiete: PLAN-Daten Fest- und Mobilfunknetz
e Gemeindeebene fir die Meldung zu
o B10 Aktive Anschliisse nach Geschwindigkeitskategorien: Festnetz,
Hybrid-Dienst und Mobilfunknetz

Dazu ist es erforderlich, dass Sie als Betreiber |hre Daten diesen geographischen
Ebenen zuordnen. Die zugeordneten Daten enthalten dann die jeweilige Raster-ID
(z.B. ,100mN28074E47925" fir die Adresse Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien) und
Gemeinde-ID (finfstellige GKZ — Gemeindekennzahl; z.B. ,,9061“ fir Wien Mariahilf)

Sollten Sie als Betreiber (ber ein Geographisches Informationssystem (GIS) verfiigen,
kénnen Sie lhre Daten dort bearbeiten, den Rasterzellen und Gemeinden zuordnen,
auslesen sowie nachfolgend als .csv-Dateien im ZIB-Portal in der vorgegebenen
Struktur hochladen (siehe Handbuch unter Downloads auf
https://www.rtr.at/de/tk/ZIB). ).

Falls Sie jedoch nicht Gber ein solches System verfligen, bietet lhnen die RTR zwei
alternative Moglichkeiten an, Ihre Daten fir die Einmeldung vorzubereiten und den
genannten geographischen Ebenen zuzuordnen:

1. Wenn Sie lhre Daten nicht in elektronischer Form vorliegen haben, kdnnen Sie
im Karteneditor auf dem ZIB-Portal lhre Daten mithilfe einer Karte erfassen.
Im Karteneditor konnen Sie auf Basis des 100-m-Rasters der Statistik Austria
bzw. der Gemeindegrenzen lhre Versorgten Gebiete (IST- und PLAN-Daten)
sowie aktive Anschlisse nach Geschwindigkeitskategorien vorbereiten, als
.csv-Datei herunterladen, weiterbearbeiten und anschlieBend im ZIB-Portal
unter der Kachel ,,Einmeldung” hochladen.

2. Falls Sie jedoch Ihre Daten in elektronischer Form vorliegen haben (z.B.
Kundenadresslisten, Adressen oder Geokoordinaten Zu
Netzabschlusspunkten) kénnen Sie die erforderlichen .csv-Dateien erzeugen
unter Verwendung des hier in Folge beschriebenen, in der Software MS-Excel
realisierten, ZIB-Datenvorbereitungs-Tools.

Bei Fragen zu diesem Excel-Programm oder Anregungen flr Verbesserungen
kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse: ZIB@rtr.at.
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2 Voraussetzungen

Im Idealfall kennen Sie fir Ihre versorgten (aktiven) und versorgbaren Anschlisse
sowohl die Postadressen als auch die Geokoordinaten (WGS 84) der
Netzabschlusspunkte (z.B. ONT). Sollten Ihnen jedoch nur die Adressen Ihrer Kunden
und der nicht aktiven Enden lhres Netzes (Netzabschlusspunkte) bekannt sein, kann
das Programm fur Sie die Geokoordinaten, die zugehdrige Rasterzelle sowie die
Gemeinde ermitteln.

Die Zuordnung der Adressen zu Geokoordinaten erfolgt mittels einer Funktion, die in
das Excel-Tool integriert ist. Fir die Nutzung dieser Funktion stehen lhnen zwei
alternative Méglichkeiten zur Verfligung:

1) Das frei verfligbare und kostenlose API von Digitales Oberdsterreichisches

Raum-Informations-System [DORIS],

siehe https://www.doris.at/service/api_searchservice.aspx. Fur die Zurverfigungstellung der VBA-
Schnittstelle zur DORIS-API méchten wir Herrn Martin Zittmayr von Fiber Service 00 herzlich
danken.

2) Das Geocoding APl von Google:
Hier benotigen Sie einen glltigen Zugangsschlissel (API-Key) und eine
Aktivierung der in der MS-Excel-Funktion verwendete Geocoding APl von
Google. Fur die Nutzung dieser beiden Funktionen verrechnet Google einen
geringen Betrag pro Abfrage.

Sie bekommen aber derzeit eine monatliche Gutschrift von 200 S, dies sollte fir bis zu 40.000
Abfragen reichen; Stand Oktober 2019, siehe ganz am Ende der Seite
https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheety/.

Informationen zur Geocoding API finden Sie auf
https.//developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro

Wie Sie zu einem solchen Zugangsschliissel (API-Key) kommen kénnen, ist auf der folgenden Seite
beschrieben: https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/qet-api-key
Haben Sie einen Zugangsschliissel (API-Key) von Google erhalten, so miissen Sie weiters auch bei
Google die ,,Geocoding API” extra auswdhlen (ansonsten erhalten Sie nach dem Ausfiihren der
Funktion im Tabellenblatt 1 Dateneingabe ISTinder Spalte L statt der Geokoordinaten die
Fehlermeldung ,Server denied the request”).

Im Tabellenblatt Deckblatt wiéhlen Sie aus (Zelle E15 und E16), welche der beiden
Moglichkeiten fir die Funktionen der Zuordnung der Adressen zu Geokoordinaten
(,Geocoding API) Sie verwenden mochten. Damit Sie die Funktionen der ,Geocoding
API“ von Google im Excel-Tool nutzen kénnen, missen Sie lhren glltigen
Zugangsschlissel (API-Key) im Tabellenblatt Deckblatt im entsprechenden Feld
(Zelle D16) eingeben.

Geocodi ng Anzahl der

APl Bufrufe seit
von DORIS kostenfrei W auswinien T2 20102018
Keyvon Google |AIze cpé ) auswahlen g 20,1020
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Die Funktionen der Zuordnung der Adressen zu Geokoordinaten wird im Tabellenblatt
1 Dateneingabe IST durch Driicken des Schalters berechne leere Zellen
und aktualisiere in der Zelle M2 durchgefihrt. Diese Umrechnung der Adressen
in Geokoordinaten in Spalte M erfolgt nur einmal fir leere Zellen. Ist hier aus vorigen
Berechnungen bereits ein Wert enthalten, wird keine neuerliche Berechnung
durchgeftihrt! Dies hat den Vorteil, dass keine unnoétigen Abfragen bei DORIS oder
Google durchgefithrt werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass bei Anderungen von
Adressen vor deren Umrechnung zuvor der entsprechende Wert in Spalte M geldscht
wird, da ansonsten eben die alten und nicht mehr korrekten Geokoordinaten
beibehalten werden!

3 Bedienung

3.1 Uberblick

Die Bedienung des Excels-Tools erfolgt im Wesentlichen mit folgendem Ablauf:

1. Dateneingabe zu versorgten Gebieten und aktiven Breitbandanschlissen (/ST-
Daten Festnetz) [Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST]
a. Optional / Zur individuellen Nutzung: Hier haben Sie die Moglichkeit eine
Referenznummer (Kundenname, Kundennummer etc.) anzufiihren.

[Spalte 2]
b. Eingabe von Adressen oder Geokoordinaten zu den Breitbandanschlissen.

[Spalten C oder D und E]
c. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Breitbandanschluss an der

Adresse.
i. Technologie Code [Spalte F]
ii. Ist der Anschluss aktiv [1] oder nicht [0] [Spalte G]
iii. handelt es sich um einen Privat- [P] oder Geschaftskunden [G] (nur
flr aktive Anschlisse) [Spalte H]
d. beworbene Bandbreiten in Mbit/s (nur fiur aktive Breitbandanschlisse)
i. download [Spalte 1]
ii. upload [Spalte J]

2. Berechnung der Geokoordinaten zu den Adressen und Zuordnung zu den
Rasterzellen und Gemeinden
a. Drlcken des Schalters ,berechne leere Zellen und aktualisiere”
[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in der Zelle N3]
b. Auswahl der korrekten Adresse bei uneindeutigen Ergebnissen
[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in den Spalten M und N
3. Angabe der technischen Bandbreiten je Technologie.

[Tabellenblatt 2 Default-Werte A10, Spalten G bis V]
4. Exportieren einer .csv-Datei fur die Einmeldung in der Rubrik A10 Versorgte

Gebiete: IST-Daten Festnetz

[Driicken des Schalters 210 Exportieren im Tabellenblatt Berechnungen fiir A10 in der Zelle B3]
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Exportieren einer .csv-Datei fir die Einmeldung in der Rubrik B10 Aktive
Anschliisse nach Geschwindigkeitskategorien: Festnetz, Hybrid-Dienst und
Mobilfunknetz
[Driicken des Schalters B10 Exportieren im Tabellenblatt Berechnungen fiir B10 in der Zelle B3]
Dateneingabe zu zuklinftig versorgten Gebieten (Plan-Daten Festnetz)
[Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN]
a. Optional / Zur individuellen Nutzung: Hier haben Sie die Moglichkeit eine
Referenznummer (Kundenname, Kundennummer etc.) anzufihren.

[Spalte a]

b. Eingabe von Adressen oder Geokoordinaten zu den geplanten

Anschlussen. [Spalten ¢ oder D und E]
c. Technologie Code [Spalte F]
d. Geplante maximale Geschwindigkeit in Mbit/s
i. download [Spalte G]
ii. upload [Spalte H]

e. beanspruchte Forderung [Spalte &
i. 0= eigenwirtschaftlich
ii. 1=Llandesférderung
iii. 2 =Bundesforderung
ivV. 3 Bundesférderung mit Top-Up Forderungen
f.  geplantes Fertigstellungsdatum  [Spalte J]

Berechnung der Geokoordinaten zu den Adressen und Zuordnung zu den
Rasterzellen und Gemeinden flr geplante Anschlisse:

[Driicken des Schalters berechne leere Zellen und aktualisiere im Tabellenblatt 1

Dateneingabe PLAN in der Zelle N3]

Exportieren einer .csv-Datei fur die Einmeldung in der Rubrik A30 Versorgte
Gebiete: PLAN-Daten Fest- und Mobilfunknetz

[Driicken des Schalters A30 Exportierenim Tabellenblatt Berechnungen fiir A30 in der Zelle B3]

Dateneingabe Vorleistung C10: Ausfihrliche Erklarung

Exportieren einer .csv-Datei fir die Einmeldung in der Rubrik C10 Versorgte
Gebiete:

[Dricken des Schalters C10 Exportieren im Tabellenblatt 1 Dateneingabe Vorlesistung C10in
der Zelle B2]

Die .csv-Dateien fir A10, A30, B10 und C10 laden Sie dann fir lhre Einmeldung am ZIB-
Portal hoch.

Vergessen Sie nicht, zum Abschluss die von lhnen hochgeladenen Daten freizugeben.
Erst damit werden diese zur ZIB eingemeldet!
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3.2 Details zu einzelnen Schritten

1. Dateneingabe zu versorgten Gebieten und aktiven Breitbandanschlissen (/ST-
Daten Festnetz) [Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST]

lhre Daten zu versorgten (aktive) und versorgbaren (noch nicht aktiven)
Breitbandanschlissen geben Sie in das Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST im
grin hinterlegten Teil (Spalten A bis J) ein.

A B Q D E F G H | J K L M N
2 INPUT —
- versorgbare oder versorgte Anschluss berechne leere © statisch (Werte)

Zellen
und aktualisiere

alternativ @ dynamisch (Formel)

logie aktive Privat
aktiv oder
[110] |Geschi

download | upload
BB BB
[Mbit/s) | [Mbit/s]

Zur individuellegffiutzung
{Kundennffme,
Kundennumrier etc)  ~

Adresse

Latitude

« which APl was called
Auswahl Adresse

| uptadresse

Erobnis APLAUITUL [ 7operuruch ccschanen
Adr2Geo

Maske

Longitude Code
o PP}

Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14312
riahilfer Str 98, 1070 Wien 18

5 | x |
6 & Haugschlag 127/2/5, 3874 Haugschlag 14311 1 49.0009234, 15.0575367; Haugschlag 127 3874 Ha
7 A Haugschlag 160A, 3874 Haugschlag 14310 1 48.993955, 15.0506445; Haugschlag 160 3874 Hau
8 1 48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer StraBe 77- 79
9 1

14312
2 14300

48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraRe 98 107
48.1970349, 16.3448894; Marizhilfer StraRe 98 107
MAP 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraRe 98 107

28
H

a. Eingabe von Adressen oder Geokoordinaten zu den Anschlissen.

[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalten C oder D und E]

Adresseingabe flr aktive Breitbandanschliisse

FUr die aktiven Breitbandanschlisse Ihrer Kunden kennen Sie die Adresse. Das Excel-
Tool kann fir Sie die Geokoordinaten, die zugehdrige Rasterzelle sowie die Gemeinde
ermitteln.

Die Adresse wird in die Spalte C im Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST
eingegeben. Fir jeden einzelnen Anschluss ist eine eigene Zeile erforderlich. Sollten
sich mehrere Anschlisse an einem Standort befinden, so missen daher entsprechend
viele Zeilen (gegebenenfalls mit gleicher Adresse) ausgefillt werden.

Die Adressangabe kann beispielsweise in der folgenden Form erfolgen:

[StraBe] [Leerzeichen] [Hausnummer] [Beistrich] [Leerzeichen] [Postleitzahl]
[Leerzeichen] [Gemeinde]

ai
Adresse

Haugschlag 127, 3874 Haugschlag
Haugschlag 129, 3874 Haugschlag
Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien
Mariahilfer Str 99, 1060 Wien
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Sie kénnen die Adressen jedoch auch in einer anderen Form eingeben (z.B. alle
Adresselemente werden durch Beistriche getrennt). Egal in welcher Form Sie die
Adresse angeben, muss zumindest gewahrleistet sein, dass die Gemeinde (Ort) an
letzter Stelle steht.

Ob die Adresse korrekt zugeordnet werden konnte, kdnnen Sie nach der Durchfiihrung
der Berechnung in Spalte L (,Politische Gemeinde aus Adresse”) erkennen (nahere
Ausfiihrungen dazu in Folge). Eine mogliche Ursache fiir eine nicht erkannte Adresse
kénnte eine abweichende Schreibweise des Gemeindenamens sein. So st
beispielsweise der schone Ort ,,im Herzen der Wachau® unter dem Namen ,Spitz an
der Donau” bekannt. Die Angabe ,Spitz an der Donau” wird jedoch nicht erkannt, da
der offizielle Name blo8 ,Spitz“ lautet. Die offizielle Schreibweise von
Gemeindenamen (sowie auch die entsprechende Gemeinde ID = GKZ -
Gemeindekennzahl) konnen Sie auch im Tabellenblatt GemeindeID ablesen.

Adresseingabe fiir nichtaktive Breitbandanschliisse (versorgbare Anschliisse)

Neben aktiven Anschlissen, lber die |hre Kunden aktuell mit Breitband versorgt
werden, gibt es in lhrem Netz auch Anschlisse (Netzabschusspunkte), die (noch) nicht
fir Breitband genutzt werden. Entweder werden diese Anschlisse aktuell nur fir
andere Dienste (z.B. Kabelfernsehen) oder aber derzeit gar nicht genutzt.

Auch diese Anschlisse sind zu melden und kdénnen im Excel-Tool fir die Einmeldung
vorbereitet werden. Sind zu diesen nichtaktiven Breitbandanschllssen die Adressen
bekannt, geben Sie diese, wie oben beschrieben, ebenfalls in der Spalte B im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST ein.

Alternativ  kénnen Sie aber auch Geokoordinaten zu den nichtaktiven
Breitbandanschlissen in |hrem Netz in den Spalten D und E im Tabellenblatt 1
Dateneingabe IST angeben (dazu anschlieend).

Angabe von Geokoordinaten fir nichtaktive Breitbandanschliisse (versorgbare

Anschliisse)

Statt Adressen in Spalte C kdnnen Sie Geokoordinaten in die Spalten D (,alternativ
Latitude” — Breitengrad Nord) und E (,alternativ Longitude” — Langengrad Ost) im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST angeben. Die Eingabe erfolgt im
Koordinatensystem WGS 84. Ob auch die Ihnen vorliegenden Geokoordinaten dem
Koordinatensystem WGS 84 entsprechen, kdénnen Sie ganz einfach an Hand von
Google Maps Uberprifen: Geben Sie dazu die Koordinaten von einigen
exemplarischen Beispielen in das Suchfeld oben links in Google Maps ein und
Uberprufen Sie, ob der richtige Ort bzw. die richtige Adresse angezeigt wird. Die
Angabe der Geokoordinaten erfolgt in Dezimalgrad (nicht z.B. in Grad, Minuten,
Sekunden).

Beispiel: Statt der Adresse ,Mittergasse, 3a, 3620, Spitz“ kénnen Sie folgende
Geokoordinaten angeben: [48,362028] in Spalte D und [15.415654] in Spalte E. Die

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool Seite 8
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Angabe von ,48°21'43.3"N 15°24'56.4"E“ ware hingegen nicht mdglich und musste
erst in Dezimalgrade umgerechnet werden.

alternativ alternativ

Latitude Longitude
Code

- - -

48,36203 15,415654 14

b. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Anschluss an der Adresse.

i. Technologie Code [Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalte F|

Uber den Technologie Code geben Sie an, wie lhr Netz aufgebaut ist (z.B.
Fernsehkabelnetz mit DOCSIS 3.0 und Glasfaseranbindung des Headend im Gebadude
beim Kunden). Wie der Technologie Code aufgebaut ist, kbnnen Sie im Handbuch ZIB-
Portal nachlesen (siehe Downloads auf https://www.rtr.at/de/tk/ZIB). Gleichzeitig
wird auch auf die Frequently Asked Qustions (FAQ) auf dem ZIB-Portal hingewiesen
(https://www.rtr.at/de/tk/ZIBPortal).

Den Technologie Code kénnen Sie auch an Hand des hier beschriebenen Excel-Tools
im Tabellenblatt Codierung + Check Uberprifen oder erzeugen.

A 8 c D E F H 1 ) K |L
2 INP
)
versorgbare oder versorgte Ankchluss beworbgne a 2 % berechne leere
= Bandbreiten § g8
= I B 2|2 Zellen
" 5 alternativ g aktive Privat ®=( 3| Z| undaktualisiere
é logie o i download | upload | & B = g
; ~ =
Alcladvkktienseiog | 5 S {1101l Geschftskunde| 28 o8 s28 2| Ergebnis API-Aufruf
(Kundenname, $s Latitude |1 de | code [Mbit/s] | [Mbit/s] £
8 iG] 3 |= Adr2Geo
5 Kundennummeretc) ~| = ~ - - - v v v
6 7. Haugschlag 127/2/5, 3874 Haugschlag 14311 P 100 100 MAP 1 49.0009234, 15.0575367;
7 A Haugschlag 160A, 3874 Haugschlag 14310 MAP 1  48.993955,15.0506445; 1
3 Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 1312 J1 G 1000 1000 MAP 1  48.1976008, 16.3498586;
9 2 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 48,1 1 G 100 100 MAP 1  48.1970349, 16.3448894;
10 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 0 map 48.1970349, 16.3448894;
n Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 0 MaP 48.1970349, 16.3448894;
12 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 0 map 48.1970349, 16.3448894;
13 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien . 4 0 MaP 48.1970349, 16.3448894;
14 Haugschlag 27, 3874 Haugschlag 14321 1

P 100 30 MAP 1 48.9959553, 15.0590114;

Im hier beschriebenen Excel-Tool geben Sie im Tabellenblatt 1 Dateneingabe
IST, Spalte F den Technologie Code immer fiir ,,Coverage” ein (,0“ an letzter Stelle
im Sinne von ,,nicht anwendbar®).

Damit wird fur den Export in die .csv-Datei fur die Einmeldung in der Rubrik A10
(Schritt 4) der korrekte Technologie Code fir A10 GUbernommen. Fir den Export in
einer .csv-Datei fUr die Einmeldung in der Rubrik B10 (Schritt 5) wird der Technologie
Code vom Excel-Tool automatisch angepasst, indem je nach Angabe fir
Privatkundenanschlisse an die letzte Stelle ,1“ gesetzt wird und flr
Geschaftskundenanschlisse ,2“ Diese Information wird aus der Spalte H im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST entnommen und wird in Spalte T wiedergegeben.

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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Uberpriifen eines Technologie Codes:

A 8 c D E F G H 1 J K L M N o
Geben Sie bitte eine
1 5-stellige Zahl ein

: output

5 | 14300 Input 14300 Coverage 1 Festnetz 4 FTTH 30 FTTH nur passive Glasfaser 0 NICHT anwendbar
7 Festnetz Bitte wahlen Sie aus

o | 11230 output ‘ 11230 ‘ 0f coverage | v | 1| Festretz ¥ | 1 wrico + | 23] pocsis 3 + | of micHT amwendbal + |

Zur Uberprifung eines Technologie Codes geben Sie diesen in die Zelle C5 im
Tabellenblatt Codierung + Check ein. Fir das oben abgebildete Beispiel liefert
der Technologie Code ,14300“ in der Zeile 5, in den Spalten G, I, K, M folgendes
Ergebnis: Es handelt sich um ein passives Glasfasernetzwerk bis zum Kunden (FTTH)
fur die Meldung der Versorgung in der Flache (Coverage).

Auswahl eines Technologie Codes:

Ihren Technologie Code kénnen Sie, wie folgt, ermitteln (hier an Hand des Beispiels
eines kleinen lokalen Fernsehkabelnetzbetreibers):

1. Fir die Zwecke des hier beschrieben Excel-Tools ist der Code fir die Coverage
(Versorgung in der Flache) fur das Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST,
Spalte E erforderlich. Wahlen Sie daher in der Zelle ¥9 ,Coverage” aus.

2. Verfigen Sie (ber ein eigenes Festnetz (was im Beispiel des
Kabelnetzbetreibers der Fall ist), so wahlen Sie in der Zelle HS ,Festnetz” aus.
[weitere Auswahlmdglichkeiten sind: , Virtuelle Entbiindelung” fir Betreiber,
die ihre Kunden mittels des Vorleistungsprodukts der virtuellen Entbindelung
insb. der Al Telekom Austria angebunden haben; , Open Access aktiv” fir
Diensteanbieter in einem Glasfasernetz einer Gemeinde oder der NOGIG;
,Bitstrom oder Resale” fir Diensteanbieter, die ihre Kunden Uber sonstige
Breitbandanschlisse anderer Netzbereitsteller erreichen.]

3. InderZelle 79 wahlen Sie aus, bis wohin die Glasfaseranbindung in dem Netz
reicht. Im vorliegenden Beispiel ist die Zentrale des
Fernsehkabelnetzbetreibers mit Glas angebunden und dort wird Breitband
Uber Koaxialkabel an die Kunden Ubertragen. Fur diesen Fall wird ,HVT/CO”
(Hauptverteiler/Central Office) ausgewahlt. [weitere Auswahlmoglichkeiten
sind: ,FTTC/Fibre Node“ fur Glasfaser bis zu einem Verteiler auf der Strale
(ARU/Headend); ,FTTB“ fur Glasfaser bis zum Gebaude; ,FTTH” fir Glasfaser
bis zum Haushalt des Kunden]

4. Inder Zelle L9 wéhlen Sie aus, welche Ubertragungstechnologie in dem Netz
eingesetzt wird. Im hier dargestellten Beispiel ist dies ,,DOCSIS 3.1“. [weitere
Auswahlmoglichkeiten sind: ,,DSL (iber eigene Leitung”, ,,DSL liber entbiindelte
Leitung”; ,DOCSIS 1.0 und 2.0“, ,,DOCSIS 3.0“, ,,FTTH nur passive Glasfaser”,
,FTTH lber eigene Leitung”, ,FTTH liber Open Access passiv”, ,,FTTH passiv nur
Inhouse”, ,WiMAX", ,WLAN", ,4G/5G (z.B. lokale 3,4-3,8 GHz)“; ,Sonstige (z.B.
Ethernet)”, ,,Hybrid-Dienst”.]

5. In der Zelle N9 wahlen Sie ,NICHT anwendbar” aus (die Unterscheidung in
Privatkundenanschlisse und Geschaftskundenanschlisse wird vom Excel-Tool

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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automatisch  vorgenommen und
Dateneingabe IST dargestellt).

in  Spalte S

im  Tabellenblatt 1

6. Den Technologie Code kdnnen Sie nun aus der Zelle C9 ablesen und in
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalte D eintragen.

ii. Ist der Anschluss aktiv [1] oder nicht [0

]

[Spalte G]

In Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalte G geben Sie ein, ob es sich um einen
aktiven Anschluss handelt. Ist dies der Fall geben Sie ,1“ ein, ansonsten nichts oder

“
20

=
=
z

A B e D E F G H ! J
2 INPUT
versorgbare oder versorgte hluss bewom?ne
3 P
: T
4 g i d \";Z{""a' download | upload
2ur individuellen Nutzung 5 |Adresse ¥ 88 88
(Kundenname, %2 Latitude  [Longitude 161 [Mbit/s] | [Mbit/s]
5 Kundennummeretc) «| S ~ v o =
6 h Haugschlag 127/2/5, 3874 Haugschlag P 100 100
7 A Haugschlag 160A, 3874 Haugschlag
8 Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien G 1000 1000
9 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien G 100 100,
10 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien
n Mariahilfer Str 98, 1070 Wien

2 [Z[E| berechneleere
! ] ] £ Zoik O statisch (Werte)
=5 2|2 ellen

S[ 2|z | undoktualisiere © dyamiach Form
LHE
22| 2| ErmebnisAPLAUIUG e
2 = Adr2Geo

49.0009234, 15.0575367; Haugschlag 127 :
48.993955, 15.0506445; Haugschlag 160 3¢
48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer Stra
48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraR
48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraR
48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer Stral

EEEE

EE

iii. handelt es sich um einen Privat- [P] oder Geschaftskunden [G] (nur fur aktive

Anschlisse) [Spalte H]

In Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalte H geben Sie ein, ob es sich um einen
Privatkundenanschluss oder einen Geschaftskundenanschluss handelt. Fir einen
Privatkundenanschluss geben Sie ,P“ ein, flr einen Geschéaftskundenanschluss ,G*.

A B c D 3 F G H 1 J K LM N
2 INPUT
=
3 versorgbare oder versorgte Anschluss l;":r‘:‘d:”:;’;: ;‘- % g bm;::: ':eerc O s ooy
T 8| <
akernativ Tach : S| $[Z| undoktualisiere | @ dmamischForm
4 g aktive Privat 25
H logie 3 A wload | upload | 8 B & | £
Zur individuellen Nutzung 3 |Adresse % 8 IS8 5| 2| Ergebnis APLAutruf
(Kundenname, £ latitude  |Longitude | Code [bit/s) | (Mbit/s) [ T £ [ zettenumbruch
g [Pl6] . = Adr2Geo
5 Kundennummeretc) ~| £ - - v = 5 e
6 1, Haugschlag 127/2/5, 3874 Haugschlag 14311 100 MAP 1  49.0009234, 15.0575367; Haugschlag 127 :
7 A Haugschlag 160A, 3874 Haugschlag 14310 MAP 1 48.993955, 15.0506445; Haugschlag 160 3¢
8 Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14312 1000 MAP 1 48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer Straf
9 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 48,1970300 16,3448900 14312 100 MAP 1 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraR
1 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 5 14300 MAP 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraR
n Mariahilfer Str 98, 1070 Wien MAP 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer Straf

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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c. beworbene Bandbreiten in Mbit/s (nur fur aktive Anschlisse)

[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalten I und J]

In Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST, Spalte I geben Sie die dem Kunden
beworbene Downloadbandbreite in Mbit/s ein. In Spalte J geben Sie die dem Kunden
beworbene Uploadbandbreite in Mbit/s ein.

A B c D E F G H ) K

2 [ INPUT |

beworbene

E 4
z

versorghare oder versorgte ‘ Anschluss berechne leere

O statisch (Werte)
Zellen i
alternativ @ dynamisch (Fomel)

aktive Privat und aktualisiere

aktiv oder
[110] |Geschaftskyffide
[PIG]

Zur individuellen Nutzung Adresse
(Kundenname,

Kundennummer etc) «

Ergebnis API-Aufruf
Adr2Geo

« mhich APl was called
Auswahl Adresse

. uptadresse

Latitude Longitude | Code [] zesenumbruch einse

T Maske

Haugschlag 127/2/5, 3874 Haugschlag 14311

5 v
6 /, 1 P 1 49.0009234, 15.0575367; Haugschlag 127 387
7 A Haugschlag 160A, 3874 Haugschlag. 14310 0 1 48.993955, 15.0506445; Haugschlag 160 3874
8 Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14312 1 G 1 48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer Strae 7
9 y Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 14312 1 G 1 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraBe 9
10 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 8 14300 © 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraBe 9
n Mariahilfer Str 98, 1070 Wien 14300 0 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraBe 9
0

12 Mariahilfer Str 98, 1070 Wien

14300 48.1970349, 16.3448894; Mariahilfer StraBe 9

2. Berechnung der Geokoordinaten zu den Adressen und Zuordnung zu den
Rasterzellen und Gemeinden: [Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in der Zelle N2]

a. Dricken des Schalters berechne leere Zellen und aktualisiere
[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in der Zelle N2]

Durch Drlcken des Schalters berechne leere Zellen und aktualisiere in
der Zelle N2 im Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST wird die Umrechnung der
Adressen zu Geokoordinaten (Spalten O und P) vorgenommen. Gleichzeitig erfolgt die
Zuordnung zu den jeweiligen Rasterzellen (Raster ID — Spalte Q) und Gemeinden
(Gemeinde ID — Spalte R).

Diese Umrechnung der Adressen in Geokoordinaten in Spalte N erfolgt bei
Verwendung der Google-APl nur einmal flr leere Zellen. Ist hier aus vorigen
Berechnungen bereits ein Wert enthalten, wird keine neuerliche Berechnung
durchgefiihrt! Dies hat den Vorteil, dass keine unnotigen Abfragen bei Google
durchgefiihrt werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass bei Anderungen von
Adressen vor deren Umrechnung zuvor der entsprechende Wert in Spalte N geldscht
wird, da ansonsten eben die alten und nicht mehr korrekten Geokoordinaten bei
Verwendung der Google-AP| beibehalten werden! Bei Verwendung der DORIS-API
erfolgt die Anpassung dynamisch, d.h. bei Anderung der Adresse in Spalte C dndert
sich auch der Wert in Spalte N.

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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Zur individuellen
4 Nutzung
(Kundenname,
Kundennummer
5 etc)

~1RTR

8 c D 3 F G H 1 i el M
INPUT )
beworbene 2
versorgbare oder versorgte Anschluss Bandbigiten s berechne leere Ostatisyy Werte)
Technol 2 Zellen
alternativ aktive Privat = | undaktualisiere | ®dynaghsch Formel)
logie downloa | upload 5
aktiv oder 2
e 1210 ; o582 2| Ergebnis APL-Aufruf
Latitude  |Longitude | Code el | Mbits] | (M) L elenombruch einschal
Haugschlag 127, 3874 Haugschlag 1m 1 (3 100 100 MAP 1 :1:3:::; 15:0575307; Halsachlag 127 3874
48.993955, 15.0506445; Haugschlag 160 3874 H:
’
Haugschlag 160, 3874 Haugschlag 14310 MAP 1 Tver 3 etk
Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14312 1 G 1000 1000 MAP| 1 81976008, 16.3498586; Mariahilfer StraBe 77-:
1 gefunden*
e e 70 Wi G A & 100 100 wAp 1 981970349, 163448854; Mariahilfer Strage 98 1
1 gefunden®
474635790 9,9725260 14300 map NA
474635790 9,9725260 14300 MR NA
4704885420 10,7265020 14300 MAP NA
47,0542950 11,4712740 14300 MAP NA

Wahrend der Berechnung werden verschiedene Meldungen angezeigt:

1getungen=

x

Berechne Koordinaten

Analysiere Fall: 18 von 19

Fortschritt: 5%

Wien |

g |

—F T
an 1

489878459, 15.0552908; Haugschlag 26 3874 F

4R.9939958. 15.0597213: Haueschlag 75 3874 Haugschlag |

Berechne Koordinal pficrosoft Excel

@ Alle RasterlDs sind zulassig
:
= —

Geo API von DORIS
Insgesamt 10 Aufru

30915 14301 7 1 2
ans1a 14201 2 2
Berechne Koordin| ficrasoft Excel % b

Geo AP von DOF
Insgesamt 92 Aul

@ Alle GemeindelDs sind zuldssig
==

A48 A 1414848

Berechl Microsoft Excel X X
Geo
: Insge: Alle TechCodes sind zuldssig

Uberpriifen Sie bitte die Defaultwerte je Technologie

For
oK

448|433 ]3]

Berechne Koordinaten X

Geo API von DORIS wurde: 11 mal aufgerufen
Insgesamt 92 Aufrufe seit 20.10.2019

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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Meldungen mit einer ,0K“-Schaltflaiche bestdtigen Sie, das Fenster der letzten
Meldung schlielRen Sie.

Nach der Berechnung werden Sie unmittelbar auf das Tabellenblatt 2
Defaultwerte A10 geleitet und aufgefordert, die Defaultwerte je Technologie zu
Uberpriifen. Geben Sie dazu im Tabellenblatt 2 Defaultwerte A10 in den Spalten
G bis v die Bandbreiten zu den einzelnen Technologie Codes ein (siehe dazu unten in
3. Angabe der technischen Bandbreiten je Technologie).

b. Auswahl der korrekten Adresse bei uneindeutigen Ergebnissen
[Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in den Spalten L und M]

Das Ergebnis der Berechnung wird in Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST in Spalte
N als Geokoordinaten und Adresse dargestellt und kann 5 Ausprdagungen annehmen.
Je nachdem miissen Sie eine der gefundenen Adressen in Spalte L auswahlen oder
Korrekturen bei der Adresseingabe in Spalte B vornehmen:

1 |
.8 3 Zwisc
5 £ § berechne leere O statisch (Werte) Zwisc
- b Zellen —
2| 2| undaktualisiere @© dynamisch (Forme)
3 Zl|l®
a
< § Latitud
S Ergebnis API-Aufruf
S| < gebnis ufru y )
= Zeilenumbruch einschalt
A= £ Adr2Geo b -
1 NA 47,4885
12 NA 47,0542
, O;H hi 74 H hi
1 0, 0;Haugschlag 1177 3874 Haugschiag | AWER]
13 0 gefunden !Adresse unbekannt!
48.9878469, 15.0552908; Haugschlag 26 3874 Haugschlag |
1 48,9878
14 2von 5 !match!
48.9947678, 15.0582409; Haugschlag 35 3874 Haugschlag |
1 48,9947
15 2von 3 !match!
1 48.9934043, 15.0602144; Haugschlag 29 3874 Haugschlag | 48,9934
16 3von 4 Imatch!
48.999383, 15.0595002; H. hlag 7: 4 H. hi
1 augschlag 75 3874 Haugschlag | 48,9993
17 1 gefunden®
48.9934043, 15.0602144; Haugschlag 29 3874 Haugschlag |
1 48,9934
18 2von 4 !match!
48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer StraBe 77- 79 1060 Wien |
1 48,1976
19 1gefunden
t , 16. ; Mariahilfs Wi
1 48.1969099, 16.3459958; Mariahilfer StraRe 99 1060 Wien | 48,1969
20 1gefunden*
48.9984755, 15.0590679; Haugschlag 152 3874 Haugschlag | .
1 48,9984
21 1 gefunden®
48.3678463, 14.7176052; Flrling 13 4274 Schonau im Mihlkreis |
1 48,3678
22 1gefunden
48.3607677, 14.6795621; Aich 1014283 Bad Zell |
48.3604464, 14.6793512; Aich 105 4283 Bad Zell |
48.3607078, 14.6793041; Aich 104 4283 Bad Zell |
1 48,3607

48.3608166, 14.6807644; Aich 107 4283 Bad Zell |
48.3613512, 14.6804276; Aich 109 4283 Bad Zell |
23 5 gefunden !Ergebnis nicht eindeutig!

24

a. Wourde eine eindeutige Losung (eine einzige Adresse) von der gewahlten
Geocode API gefunden, so wird das Ergebnis in Spalte N nicht eingefarbt
dargestellt und die Adresse mit der Erganzung , 1 gefunden*“ versehen.
Hier ist kein weiterer Schritt erforderlich. (Zeilen 17, 19-22 in der obigen
Abbildung)

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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b. Wurden mehrere Losungen (mehrere Adressen) von der gewadhlten
Geocode API gefunden, aber nur eine als am besten geeignet (bzw. ident)
identifiziert, so wird das Ergebnis in Spalte I hellgelb eingeférbt dargestellt
und die Adresse mit der Ergdanzung ,x von y Imatch!” versehen. Hier ist
kein weiterer Schritt erforderlich. Das Ergebnis kann aber Uberschrieben
werden durch Auswahl einer der in Spalte N angezeigten Varianten durch
Eingabe der Nummer in die Spalte M (z.B. ,2“ flir die zweite
Adressvariante). (Zeilen 14-16, 18 in der obigen Abbildung)

c. Wurden mehrere gleichwertige aber nicht eindeutige Losungen (mehrere
mogliche Adressen, aber nicht ident) von der gewahlten Geocode API
gefunden, so wird das Ergebnis in Spalte N rosarot eingefarbt dargestellt
und die Adresse mit der Ergdnzung ,.x gefunden !Ergebnis nicht eindeutig!”
versehen. In diesem Fall muss die Adresse korrigiert werden. Dies kann
durch direkte Eingabe einer gednderten Adresse in Spalte C erfolgen oder
durch Auswahl einer der in Spalte N angezeigten Varianten durch Eingabe
der Nummer in die Spalte M (z.B. , 2 fir die zweite Adressvariante). (Zeilen
23 in der obigen Abbildung.)

d. Wurde keine Losung (keine einzige Adresse) von der gewahlten Geocode
API gefunden, so wird das Ergebnis in Spalte N rosarot eingefarbt, in roter
Schrift dargestellt und die Adresse mit der Ergadnzung ,0 gefunden
IAdresse unbekannt!“ versehen. In diesem Fall muss die Adresse in Spalte
C Uberprift und korrigiert werden. (Zeile 13 in der obigen Abbildung)

e. Wurde in Spalte C keine Adresse eingegeben, sondern Geokoordinaten in
den Spalten D und E, so wird in Spalte N ,NA“ dargestellt. Werden die
Geokoordinaten in den Spalten O und P richtig wiedergegeben, sind keine
weiteren Schritte erforderlich. (Zeilen 11, 12 in der obigen Abbildung)

Werden nicht alle Adressvarianten in einer Zeile der Spalte N angezeigt, so setzen Sie
dazu einen Haken bei ,Zeilenumbruch einschalten” in der Zelle N5 im Tabellenblatt 1
Dateneingabe IST.

Stehen mehrere Adressen zur Auswahl (Fall b. und c.), so kbnnen Sie eine Auswahl
treffen, indem Sie in Spalte N die fortlaufende Nummer der Reihenfolge in die Spalte
M eintragen (z.B. ,2“ fUr die zweite Adressvariante). Wie eine solche Auswahl aussieht,
kdnnen Sie in der nachfolgenden Abbildung in den Zeilen 16 und 23 sehen.

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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1
e E % berechne leere O statisch (Werte)
t § 'E Zellen o
S| =| undaktualisiere @ dynamisch (Formel)
||
£ | 2| CErgebnisAPI-Aufruf @ 2 e
A e = Adr2Geo -
1| NA ¢
12| NA ¢
A |0, 0;Haugschlag 1177 3874 Haugschlag |
13 0 gefunden !Adresse unbekannt!
1 48.9878469, 15.0552908; Haugschlag 26 3874 Haugschlag | )
14 2von 5 Imatch!
1 48.9947678, 15.0582409; Haugschlag 35 3874 Haugschlag | 9
15 2 von 3 Imatch!
9934043, 15.0602144; Haugschlag 29 3874 Haugschlag | 3
16| on 4 !selected!
1 — 48.999383, 15.0595002; Haugschlag 75 3874 Haugschlag | 3
17| 1gefunden*®
1 48.9934043, 15.0602144; Haugschlag 29 3874 Haugschlag | 2
18] 2von 4 !match!
1 48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer StraRe 77- 79 1060 Wien | g
19] 1gefunden
1 48.1969099, 16.3459958; Mariahilfer StraRe 99 1060 Wien | /
20| 1gefunden*
1 48.9984755, 15.0590679; Haugschlag 152 3874 Haugschlag | I
21| 1gefunden*
1 48.3678463, 14.7176052; Furling 13 4274 Schonau im Mahlkreis | 4
22| ___ 1gefunden
‘ 48.3604464, 14.6793512; Aich 105 4283 Bad Zell |
| 2von 5 Iselected!
D |
23 [
o

3. Angabe der technischen Bandbreiten je Technologie.
[Tabellenblatt 2 Default-Werte A10, Spalten G bis V]

Nach der Berechnung im Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST werden Sie
unmittelbar auf das Tabellenblatt 2 Defaultwerte A10 geleitet und aufgefordert,
die Defaultwerte je Technologie zu Uberpriifen. Geben Sie dazu im Tabellenblatt 2
Defaultwerte A10 in den Spalten G bis V die Bandbreiten zu den einzelnen
Technologie Codes ein.

B C D H B G H 1 K L M | N (o] P Q R 5 T u V| W

Check Werte

Bitte fillen Sie die Defaultwerte Je Technologie Code in den l:l markierten Zellen aus

) 3 WAHR
Coverage
Technologie check normalerweise zur Verfiigung stehende

) Code maximale Geschwindigkeit Geschwindigkeit
2|4 2442
El El E‘ El El El E‘
ml ml E\ =I u_‘| ml |
j 28 F |8
.—|| l =4 | A *th H‘

| Anz o O |3 |3 nd

2] 13410 1 WA

1] 14300 14 WA

2] 14310 3 WAH o

3| (Leer) \ /

4

=~ e

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool
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e Maximale Geschwindigkeit
o Download

* Minimale Geschwindigkeit dl min max bb
=  Geschwindigkeit fir zumindest 75% der Anschlisse

(25% Perzentil) dl g25 max bb
* durchschnittliche Geschwindigkeit dl avg max bb
* maximal Geschwindigkeit dl max max bb

o Upload

* Minimale Geschwindigkeit ul min max bb
= Geschwindigkeit flir zumindest 75% der Anschlisse

(25% Perzentil) ul g25 max bb
* durchschnittliche Geschwindigkeit ul avg max bb
* maximal Geschwindigkeit ul max max bb

e Normalerweise zur Verfiigung stehende Geschwindigkeit
o Download

* Minimale Geschwindigkeit dl min n bb
= Geschwindigkeit flir zumindest 75% der Anschlisse

(25% Perzentil) dl g25 n bb
* durchschnittliche Geschwindigkeit dl avg n bb
* maximal Geschwindigkeit dl max n bb

o Upload

* Minimale Geschwindigkeit ul min n bb
= Geschwindigkeit fir zumindest 75% der Anschllsse

(25% Perzentil) ul g25 n bb
* durchschnittliche Geschwindigkeit ul avg n bb
* maximal Geschwindigkeit ul max n bb

4. Exportieren einer .csv-Datei fir die Einmeldung in der Rubrik A10 Versorgte
Gebiete: IST-Daten Festnetz

[Driicken des Schalters A10 Exportieren im Tabellenblatt Berechnungen fiir A10 in der Zelle B3]

Nachdem alle erforderlichen Daten in den Tabellenblattern 1 Dateneingabe IST
und 2 Defaultwerte A10 erfasst und mittels Berechnung die Adressen im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST zu den Rasterzellen und Gemeinden
zugeordnet wurden, kann die fir die Einmeldung erforderliche .csv-Datei fir die
Rubrik A10 Versorgte Gebiete: IST-Daten Festnetz erzeugt werden. Dies geschieht
durch Dricken der Schaltflache ,A10 Exportieren” im Tabellenblatt Berechnungen
fir A10 inZelle B3.
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C D E . G H [
Gebiete (Coverage Festnetz) entsprechend Anlage | der ZIB-V 2019

Exportieren

5 Check Werte

6

7 WAHR 14

8 c Anzahl von RasterlD

9 CovCode - RasterlD - Ergebnis
10 100mMN26611E44328 1
1 100mMN27055E43189 2
12 100mN27085E43757 1
13 100mN28073E47923 1
14 100mMN2E074E47926 2
15 100mMN28876E46907 1
16 100mN28883E46910 3

Die .csv-Datei fir A10 weist folgende Struktur auf (erste Darstellung in Excel, zweite
Darstellung in einem Text-Editor):

A 8 c o E F [ H ' J 3 L M N o ° Q R s

1 rasterid  code dI_min_max di_q25_max_dI_avg_max_dl_max_maxul_min_max ul_g25_max_ul_avg_max_ul_max_max di_min_n_btdl_g25_n_btdl_avg_n_bbdl_avg_n_bbul_min_n_btul_q25_n_btul_avg_n_bbul_avg_n_bbanz_anschl
2 |100mN26611 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
3 [100mN27055 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2
4 |100mN27085 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
5 |100mN28073 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
6 |100mN28074 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2
7 |100mN28876 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
8 |100mN28833 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3
9 |100mN28884 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
10 |100mN28888 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
11 |100mN28891 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
12 |100mN28893 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
13 |100mN28882 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
14 |100mN28073 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
15 |100mN28172 14300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
@

Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe

rasterid;code;dl_min_max_bbjdl_q25_max_bb;dl_avg_max_bbjdl_max_max_bbjul_min_max_bbjul_g25 max_bbjul_avg max_bb;ul_max_max_bbjdl_min_n_bb;dl_q25_n_bb3dl_
avg_n_bb;dl_avg_n_bbjul_min_n_bbjul_g25 _n_bbjul_avg n_bbjul_avg_n_bbjanz_anschl_cov

180mN26611E44328;14300; 1060, 68; 1000, 00; 1608, 00; 1008, 00; 1000, 00;1000,00; 1000, 00; 1608, 60; 1000, 00; 1008, 60; 1600, 00; 1000, 00; 1608, 80; 1000, 60; 1600, 60;1600,00; 1
108mli27055E43189;14300; 1000, 00; 1006, 00; 1006, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1000, 09; 1000, 09,1000, 09,1009, 00,1000, 00,1000, 00,; 1000, 00; 1600, 00; 1000, 00; 1600, 00; 1600, 00; 2
108mli27085E43757;14300; 1000, 00; 1000, 00; 1006, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1000, 09; 1000, 09,1000, 09,1009, 09,1009, 00,1000, 00,; 1000, 00; 1600, 00; 1000, 00; 1600, 00; 1600, 00; 1
106mli28973E47923;14300; 1000, 00; 1000, 00; 1006, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1000, 09; 1000, 09; 1000, 09,1009, 09,1000, 00,1000, 00,1000, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1600, 00; 1600, 00; 1
108mli28974E47926;14300; 1000, 00; 1000, 00; 1006, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1000, 09,1000, 09; 1000, 09,1009, 09,1000, 00,1000, 00,1000, 00; 1000, 00; 1000, 0; 1600, 00; 1600, 00; 2
| Leeniz8876E46907;14300; 1000 , 00; 1908 , 00; 1900, 00; 1000, 09,1000, 09,1000, 09,1000, 00,1000, 00; 1000, 00; 1000, 00, 1000, 00, 1090, 00; 1000, 00; 1000, 00; 1000, 60; 1000, 60; 1
106mlI28883E46910; 143801000, 60; 1006, 00; 1806, 60; 1000, 60; 1000, 60; 1000, 69; 1000, 09; 1000, 09, 1600, 00,1600, 60, 1600, 661600, 66; 1600, 66; 1600, 06; 1600, 06; 1600, 00; 3
106mII28884E46909; 143801006, 60; 10806, 00; 1806, 60; 1000, 60; 1000, 60; 1000, 69; 1000, 09; 1000, 09, 1600, 00,1600, 60, 1600, 661600, 66; 1600, 66; 1600, 06; 1600, 06; 1600, 00; 1
106mlI28888E46909; 14380 ;1006 , 60; 1000, 60; 1096, 60; 1000, 60; 1000, 60
108mli28891E46908; 14380 ;1006 , 80 ; 1000, 00; 1008, 00,00;1000,00;1600, 60; 1600
108mli28893E46897;14380; 1006, 80; 1000, 00; 1008, ,00;1000,60;1000,69; 1600, 60,10
106mlI28882E46909; 14300 ;1008 , 60; 1000, 00; 1000, 00 , 00,00;1000,00; 1600, 03,1600, 00,1600, 00, 1600, 00,1600, 60; 1800, 06; 1800, 08; 1600, 08; 1600, 06; 1
106mlI28073E47922;14380; 1008, 60; 1800, 60; 1500, 00; 1000, 60; 1006, 60; 1008, 60; 1000 ,63; 1600, 63; 160, 60,1600, 60, 1600, 60,1600, 60; 1800, 66; 1800, 08; 1600, 08; 1660, 08; 1
106mlI28172E46704;14380; 1008, 60; 1000, 60; 1800, 00; 1000, 60; 1006, 00; 1008, 60; 1000 ,63; 1600, 63; 160, 60; 1600, 60, 1600, 60,1600, 60; 1800, 66; 1800, 08; 1600, 08; 1660, 08; 1

Eventuelle Korrekturen kénnen Sie auch direkt in der —csv-Datei in Excel oder in einem
Text-Editor vornehmen und abspeichern, bevor Sie die Datei im ZIB-Portal hochladen.

5. Exportieren einer .csv-Datei fir die Einmeldung in der Rubrik B10 Aktive
Anschliisse nach Geschwindigkeitskategorien: Festnetz, Hybrid-Dienst und
Mobilfunknetz

[Driicken des Schalters B10 Exportierenim Tabellenblatt Berechnungen fiir B10 in der Zelle B3]

Nachdem alle erforderlichen Daten in den Tabellenbldttern 1 Dateneingabe IST
und 2 Defaultwerte A10 erfasst und mittels Berechnung die Adressen im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST zu den Rasterzellen und Gemeinden
zugeordnet wurden, kann auch die fir die Einmeldung erforderliche .csv-Datei fir die
Rubrik B10 Aktive Anschliisse nach Geschwindigkeitskategorien: Festnetz, Hybrid-
Dienst und Mobilfunknetz erzeugt werden. Dies geschieht durch Drlcken der
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Schaltflache ,B10 Exportieren” im Tabellenblatt Berechnungen fiir B10 in Zelle
B3.

i C D E F/GH I JKL M N O P Q R S T, U
B10 - Aktive A

B10
Exportieren

chliisse nach Geschwindigkeitskategorien (Nachfrage) entsprechend Anlage Il der i

5 Check Werte

6

7 WAHR 5

8 chegk Anz BBDown Anz BBUp

9 5 6 7 8 9 10 11 Summe

10 30915 14301 1 1 1 2 2 1 8 30915 1
1 40619 14301 1 1 40619 L
12 90601 14301 2 2 90601 L
13 14302 1 1 1
14 W 90701 14302 1 1 90701 1
15 Summe 1113511 13 Summe
16

Die .csv-Datei fur B10 weist folgende Struktur auf (erste Darstellung in Excel, zweite
Darstellung in einem Text-Editor):

| A B c D €]
1 |gemid code bb anz_akt_anschl i i
z 30915 19301 5 1 Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
gemid;code;bbjanz_akt anschl

3 30913 14301 6 1 30915;14301;5;1

3 30915 14301 7 1 |30915; 143013651

5 30915 14301 8 2 38915;14381;7;1

6 30915 14301 e 2 30915;14301;8;2

7 30915 14301 10 1 3@915;14301;9;2

H 30915 14301 59 7 38915;14381;18;1

s e wm a e

H 3615

10 40619 14301 ] 1 19619,14301,9;1

1 40619 14301 59 1 149619;14301:59;1

12 90601 14301 9 2 90601;14301;9;2

13 90601 14301 59 2 98601;14301;59;2

14 50601 14302 11 1 99601;14302;11;1

15 90601 14302 54 1 98681;14382;64;1

16 90701 14302 8 1 90701;14302;8;1

17 90701 14302 61 1 90701;14302;61;1

Eventuelle Korrekturen kdnnen Sie auch direkt in der —csv-Datei in Excel oder in einem
Text-Editor vornehmen und abspeichern, bevor Sie die Datei im ZIB-Portal hochladen.

6. Dateneingabe zu zuklinftig versorgten Gebieten (Plan-Daten Festnetz)

[Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN]

Fir die Dateneingabe zu den Ausbaupldnen im Netz (Plan-Daten Festnetz) im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN gehen Sie analog vor, wie zuvor bei der
Dateneingabe zu versorgten Gebieten und aktiven Breitbandanschlissen im
Tabellenblatt 1 Dateneingabe IST (siehe oben). Unterschiede: Bei den
Plandaten wird nicht zwischen aktiv und nicht aktiv sowie nicht zwischen Privat- und
Geschdftskunden unterschieden. Stattdessen wird aber das Fertigstellungsdatum
angegeben, das Sie in Spalte J eintragen.
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Zudem geben Sie in Spalte | an welche Forderung beansprucht wird.
B C D E F G H | J 1]
2 INPUT
e e ] 2|8
geplan ng bzw. 100m geplan B W Planungjahr E ‘=f_'; 2 berechne leere @statiss
Geschwindigkeit |8 s
3 Raster ~ E TS ; Zellen .
- ®=(z| € und aktualisiere Odynan
4 % " ” jleshnclogie download | upload (03] M g § < 5
§ Adtesse afet{::‘:rz, flre::"a:: o 88 Fertigstel: X § g = Ergebnis API-Aufruf
@ £ ati ongitu , 2 ertigstel- 3 rgebnis API-Aufrul
. E C C - [Mh«t/slv [Mbn/sv] e d Adocas (et
6 Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14300 1001 1001 0 31.12.2022 1 48.1976008, 16.3498586; Mariah
7 Mariahilfer Str 99-101, 1060 Wien 14300 1001 1001 0 31.12.2022 1 48.1969099, 16.3459958; Mariah
8 Haugschlag 152, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 31.12.2022 1 48.9984755, 15.0590679; Haugsc
9 14300 1001 1001 0 faap 1 48.9959553, 15.0590114; Haugsc
10 9,8101130 14310 1001 1001 0 MaAP 48.9959553, 15.0590114; Haugsc
1 14310 1001 1001 0 MAP 48.9959553, 15.0590114; Haugsc
12 14310 1001 MAP 48.9959553, 15.0590114; Haugsc
13 Haugschlag 27, 3874 Hau 14310 1001 0 31.12.2022 MAP 48.9959553, 15.0590114; Haugsc
14 Aich 10, 4283 Bad Zell = T 1001 0 31122022 MAP 1 48.372938, 14.688245; Aich 10 4:
15 Haugschlag 29, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 31.12.2021 MAP 1 48.9934043, 15.0602144; Haugsc
16 Haugschlag 292, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 31122021 MAP 1 0; Haugschlag 292 3874 Haugsc
17 Haugschlag 30, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 31.12.2021 MAP 1 48.9976985, 15.060435; Haugsch
18 Haugschlag 99, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 1 01.01.2022 MAP 1 48.9948812, 15.0579944; Haugsc
19 Stachegasse 10, 1120 Wien 14300 1001 1001 2 01.01.2022 MAP 1 48.1605637, 16.3154027; Stachey
20 Stachegasse 2A/3/10, 1120 Wien 14300 1001 1001 0 31.12.2021  MAP 1 48.1605637, 16.3154027; Stachey

a. Optional / Zur individuellen Nutzung: Hier haben Sie die Moglichkeit eine
Referenznummer (Kundenname, Kundennummer etc.) anzufiihren.

[Spalte a]

Geokoordinaten zu den geplanten

[Spalten ¢ oder D und E]

b. Eingabe von Adressen oder
Anschlissen.
c. Technologie Code [Spalte F]
d. Geplante maximale Geschwindigkeit in Mbit/s
i. download
ii. upload
e. beanspruchte Forderung [Spalte 1]
i. 0 =eigenwirtschaftliche Forderung
ii. 1= Llandesforderung
iii. 2 =Bundesforderung
iv. 3 =Bundesférderungen mit Top-Up Férderungen

f. geplantes Fertigstellungsdatum

[Spalte G]
[Spalte H]

[Spalte J]

7. Berechnung der Geokoordinaten zu den Adressen und Zuordnung zu den
Rasterzellen und Gemeinden flr geplante Anschlisse:
[Driicken des Schalters berechne leere Zellen und aktualisiere im Tabellenblatt 1
Dateneingabe PLAN in der Zelle N2]

Auch die Berechnung flr die Zuordnung der Adressen fir die Ausbauplane erfolgt

analog zu der oben beschriebenen Berechnung fir die Zuordnung der Adressen fir die
IST-Daten zur Versorgung und zur Nachfrage.

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool

Seite 20



L_J RTR

Durch Dricken des Schalters berechne leere Zellen und aktualisiere in
der Zelle N2 im Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN wird die Umrechnung der
Adressen zu Geokoordinaten (Spalten O und P) vorgenommen. Gleichzeitig erfolgt die
Zuordnung zu den jeweiligen Rasterzellen (Raster ID — Spalte Q)

Diese Umrechnung der Adressen in Geokoordinaten in Spalte N erfolgt bei
Verwendung der Google-APl nur einmal flr leere Zellen. Ist hier aus vorigen
Berechnungen bereits ein Wert enthalten, wird keine neuerliche Berechnung
durchgefthrt! Dies hat den Vorteil, dass keine unnotigen Abfragen bei Google
durchgefiihrt werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass bei Anderungen von
Adressen vor deren Umrechnung zuvor der entsprechende Wert in Spalte L geldscht
wird, da ansonsten eben die alten und nicht mehr korrekten Geokoordinaten bei
Verwendung der Google-AP| beibehalten werden! Bei Verwendung der DORIS-API
erfolgt die Anpassung dynamisch, d.h. bei Anderung der Adresse in Spalte C &ndert
sich auch der Wert in Spalte N.

A B C D £ F G H | J K L N
INPUT
[ eplante maximale a i .
geplante Versorgung bzw. 100m | &P 2 Finanzierung | Planungjahr | & 2 | berechneleere | @statischWene)
Geschwindigkeit 2 3
Raster s3f:| 3 Zellen
Zur individuellen ) 0= 5 und aktualisiere xdynamisch (Forme)
A : =\z
Nutzung & . R jownioad | upload (o3 [Datum] | S BN | 2
s das & i alternativ  akernativ o5 2
AR i Latitude  Longitude 3 o Fertigstel-| & = Ergebnis API-Aufruf
Kundennummer | ¥ < Code [Mbit/s] | [Mbit/s] | Forderung 2 = | s [reten einschatten
etc) g g = > . ’ = o lunvldatl'f o . = Geo
Mariahilfer Str 77-79, 1060 Wien 14300 1001 1001 0 31122022 MAP 1 48.1976008, 16.3498586; Mariahilfer Strae 77-79 1
Mariahilfer Str 99-101, 1060 Wien 14300 1001 1001 0 31122022 MAR 1 48.1969099, 16.3459958; Mariahilfer Strake 99 1060
Haugschlag 152, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 o 31.12.2022  MAP 1 48.9984755, 15.0590679; Haugschlag 152 3874 Haug
Haugschlag 27, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 o 31.12.2022 MAP 1 48.9959553, 15.0590114; Haugschlag 27 3874 Haugs
11 14310 1001 1001 0 31.12.2022 MAP NA
14310 1001 1001 o 31.12.2022 maAP NA
14310 1001 1001 0 31122022 MAP NA
14310 1001 1001 0 31122022 MAP NA
Aich 10, 4283 Bad Zell 14300 1001 1001 0  31.12.2022 MAP 1 48.372938, 14.688245; Aich 10 4283 Bad Zell |1 von!
Haugschlag 29, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 31122021 MAP 1 48.9934043, 15.0602144; Haugschlag 29 3874 Haugs
Haugschlag 29Z, 3874 Haugschlag et i 14300 1001 1001 o 3 21 MAP 1
Haugschlag 30, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 0 v 1 48.9976985, 15.060435; Haugschlag 30 3874 Haugsc
Haugschlag 99, 3874 Haugschlag 14300 1001 1001 1 1 48.9948812, 15.0579944; Haugschlag 99 3874 Haugs
Stachegasse 10, 1120 Wien 14300 1001 1001 2 0 1 48.1605637, 16.3154027; Stachegasse 2A Gruppe 3 F
Stachegasse 2A/3/10, 1120 Wien 14300 1001 1001 o 31.12.2021° MAP 1 48.1605637, 16.3154027; Stachegasse 2A Gruppe 3 F

Das Ergebnis der Berechnung wird in Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN in
Spalte N als Geokoordinaten und Adresse dargestellt und kann 5 Auspragungen
annehmen. Je nachdem missen Sie eine der gefundenen Adressen in Spalte M
auswahlen oder Korrekturen bei der Adresseingabe in Spalte C vornehmen. Die
Auspragung der Ergebnisse und die Auswahl der korrekten Adresse bei uneindeutigen
Ergebnissen ist analog zur Vorgehensweise zum Tabellenblatt 1 Dateneingabe
IST (siehe oben).

8. Exportieren einer .csv-Datei fur die Einmeldung in der Rubrik A30 Versorgte
Gebiete: PLAN-Daten Fest- und Mobilfunknetz

[Dricken des Schalters A30 Exportieren im Tabellenblatt Berechnungen fiir A30 in der Zelle B3]
Der Export der .csv-Datei fiir A30 erfolgt analog zum Export fir A10 (siehe oben).

Nachdem alle erforderlichen Daten im Tabellenblatt 1 Dateneingabe PLAN
erfasst und mittels Berechnung die Adressen im Tabellenblatt 1 Dateneingabe
PLAN zu den Rasterzellen und Gemeinden zugeordnet wurden, kann die fir die
Einmeldung erforderliche .csv-Datei flr die Rubrik A30 Versorgte Gebiete: PLAN-Daten
Fest- und Mobilfunknetz erzeugt werden. Dies geschieht durch Drlcken der
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Schaltflache ,A30 Exportieren” im Tabellenblatt Berechnungen fiur A30 in Zelle

B3.

Id D E
A30 - Versor,

A30
Exportieren

F G H [

Gebieté: PLAN-Daten Féstnetz entsprechend Anlagé I der ZIB-V 2019

5 Check Werte

6 4

7 | WAHR 11

8 check Max. von fei fertigstellungs-datum -~
9 CovCode - RasterlD * di_pl_max_bb ~ ul_pl_max_bb - 31.12.2020 31.12.2021 (L
19 WAHR 100mN27055E43189 1001 1001 31.12.2020
20 | WAHR 100mN27085E43757 1001 1001 31.12.2020
21 (Leer) (Leer) (Leer) (Leer)

22|

23

24|

25

Die .csv-Datei fiir A30 weist folgende Struktur auf (erste Darstellung in Excel, zweite

Darstellung in einem Text-Editor):

A B C D E F
1 |rasterid Jcode pdatum dl_pl_max_bul_pl_max_bgefoerdert
2 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 :
3 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
4 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 .
5 |100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 :
6 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 i
7 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 (
8 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000 i
9 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
10 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
11 100mN2819<¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
12 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
13 100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000
14 1100mN2819¢ 14310 31.12.2023 1000 1000

FeESLELLUF COUS; PUdLWI; AL_PL lidX PR7FUL_ Pl luax pRiyeroeraest

100mN28198E47216;14310;31.12.
100mN28198E47215;14310;31.12.
.2023;1000;1000;1
100mN28198E47213;14310;31.12.
6 100mN28198E47212;14310;31.12.
7 100mN28198E47211;14310;31.12.
100mN28198E47210;14310;31.12.
100mN28198E47209;14310;31.12.

100mN28198E47214;14310;31.12

100mN28199E47210;14310;31.12

13 100mN28199E47209;14310;31.12

TANWNI221AQATATINE«TAITINT 19

2023;1000;1000;2
2023;1000;1000;2

2023;1000;1000;2
2023;1000;1000; 3
2023;1000;1000;0
2023;1000;1000; 3 ‘
2023;1000;1000;3 ‘

1 .2023;1000;1000;1
11 100mN28199E47211;14310;31.12.
100mN28198E47208;14310;31.12.

2023;100071000:3
2023;1000;1000;2 ‘

.2023;1000;1000:3
100mN28198E47207;14310;31.12. ‘
100mN28198E47206;14310;31.12.

2023;1000;1000;2
2023;1000;1000;2 ‘

2021000 T0NN D

Eventuelle Korrekturen konnen Sie auch direkt in der —csv-Datei in Excel oder in einem
Text-Editor vornehmen und abspeichern, bevor Sie die Datei im ZIB-Portal hochladen.
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9. Dateneingabe Vorleistung C10

Die Daten fUr die erbrachten Dienste auf Vorleistungsebene tragen Sie im
Tabellenblatt 1 Dateineingabe Vorleistung C10 ein. Hierflr tragen Sie in
die Zelle F3 ihre AGG-ID ein und fullen anschlielend den griinen Bereich von Spalte E
bis H aus. Sie kdnnen diesen Bereich auch automatisiert ausfiillen lassen in dem Sie
auf den Button in Zelle J3 ,,Daten aus A10 und B10 Ubernehmen (altes wird geldscht)”
klicken. Bitte beachten Sie, dass dabei in Spalte F alle eigenen Leitungen mit ihrer AGG-
ID versehen werden. Fiur Dienste Uber Vorleistungen missen Sie die AGG-ID ihres
Lieferanten selbst handisch eintragen. Fillen Sie zuerst das Tabellenblatt mit Hilfe des
Buttons ,,Daten aus A10 und B10 Gbernehmen (altes wird geldscht)” aus und tragen
anschliefend den Rest handisch ein, da andernfalls das manuell Eingetragene wieder
geldscht wird.

A B C D E F G H I J

5| | Exportieren. | INPUT Daten aus A10 und B10
¥ ibernehmen
Eigene AGG-ID: 1522 gegebenefalls Einschrankung (altes wird gelascht)

Zur individuellen

Check Nutzung

FALSCH (Vertragspartner- [yeehnoiogie | AGG-ID des
nummer etc) coda partner:
12220 0

14300 0

14310 0

14320 0

12222 0
0

0

0

0

0

ohis ] Einschrankung Geschaftsfeld y
einschr_dienst €
0

14311
14312
14321
14322
40231 1246

rNPRNRNOOO

Neben dem Technologiecode in Spalte E und die AGG-IDs in Spalte F, tragen Sie in
Spalte F eventuelle geographische Einschrankungen ein, indem Sie die Gemeinde ID,
Bundesland ID, oder Bezirks3 ID angeben. Gibt es keine geographischen
Einschrankungen so tragen Sie eine 0 ein. In Spalte H werden eventuelle
Beschrankungen im Geschaftsfeld eingetragen, wobei die Ziffer 0 fir keine
Einschrankung, 1 fur Privatkunde, 2 fir Geschaftskunde und 3 fir Wholesale only
steht. In Spalte J wird Ihnen ihr Lieferant aufgrund der in Spalte F angegebenen AGG-
ID angezeigt.

10. Export Vorleistung C10

Die C10 Daten konnen Sie mit Hilfe des Buttons ,C10 Exportieren” als .csv-Datei
abspeichern. Dieser befindet sich in der Zelle B2.

Die .csv-Datei flir C10 weist folgende Struktur auf (erste Darstellung in Excel, zweite
Darstellung in einem Text-Editor):

ZIB-Datenvorbereitungs-Tool

Seite 23



L_J RTR

A B 4 v
1 code partnernetz_einschr_geo einschr_diens
2 11110 1522 0 1
3 14310 1522 0 2
4 11111 1522 0 1
5 11112 1522 0 2
6 14312 1522 0 2
7 34321 4290 0 1
8 34322 4290 0 2
9 14320 3596 3 4
10 14320 4448 3 4
11 20111 1522 0 1
12 20112 1522 0 2
13 24311 1522 0 1
14 24312 1522 0 2
15 34321 4290 0 1
16 34322 4290 0 2
17 34322 4290 0 2
I Antaa 199 n 1

LUUS 7 AL LUSLUTLL AU SLUDUIIL YTV, SLUDLLL _ULTHDL

11110;1522;0:1
14310;1522;0:2
11111;1522;0:1
11112;1522:;0:2
14312;1522;0;2
34321;4290;0;1
34322;4290;0:2
14320;3596:3:4
14320;4448;3:4
20111;1522;0;1
20112;1522;0:2
24311;1522;0;1
24312;1522;0;2
34321;4290;0;1
34322;4290;0;:2
34322;4290;0;2

4 \Weitere Schritte

Die .csv-Dateien fir A10, A30, B10 und C10 laden Sie dann fiir hre Einmeldung am ZIB-

Portal hoch.

Vergessen Sie nicht, zum Abschluss die von lhnen hochgeladenen Daten freizugeben.
Erst damit werden diese zur ZIB eingemeldet!
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